











ridades que determinam a forma de encarar a satide e a doenga e como buscam a solugao
para seus problemas.

O QUE I1sTO TEM A VER COM 0S
ATENDIMENTOS QUE VOU REALIZAR

NA UNIDADE DE SAUDE? TopAs
ESTAS QUESTOES POSS0O CONHECER NO

ATENDIMENTO INDIVIDUAL ou ATRAVES
pos AGENTES COMUNITARIOS QuE
RESIDEM NA COMUNIDADE

)
A Atencao Basica

Com certeza conhecer é possivel, mas compreender, significar e tracar caminhos
para uma efetiva participagao na melhoria da qualidade de vida da populagao, nao.

Portanto, estamos propondo aqui o desafio de sairmos de nossos lugares comodos, e
muitas vezes sem resolutividade, para um espaco de descobertas que possibilitam somar
nossos saberes académicos, eruditos, com os saberes populares. Os programas e protoco-
los que se configuram como guias da acao dos profissionais de satide nao terao eficiéncia
e eficicia se os cidadaos, aos quais direcionamos nossa a¢ao nao os compreendem e nao
os significam.

Quando o profissional pensa a participagao como fenomeno do usudrio da sua pra-
tica e se exclui dessa realidade, contribui para a reprodugao social (SOUZA, 2004), ou
seja, nao contribui para a transformacao da sociedade e de sua propria condi¢ao como tra-
balhador. Portanto, participar é necessario ao homem para o enfrentamento dos desafios
sociais.

A mobiliza¢ao comunitaria é um dos passos para o exercicio da S
O termo aqui utilizado é “em-
cidadania e ela pode iniciar a partir destes espacos informais na comu-  prestado’ da Esquizoanalise
nidade, quando pequenas agdes em pequenos grupos surtem conquis-  Ju° (7 S8uS Prinepals au-
tas micropoliticas na sociedade. nesse caso significa 0s mo-
dos como no dia a dia, os tra-

. . Los balhadores de saude e usu-
A sala de espera da Unidade de Satide pode ser um 0timo €spago  4ios produzem-se no/com o

para conhecer estes usudrios e propiciar momentos de discussao sobre  coletivo (MERHY, 1997).
a vida na comunidade, com seus determinantes histéricos, sociais e
culturais, abrindo potentes didlogos com aqueles que utilizam o servigo.
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A ocupacgao dos espacos da Unidade nao apenas como porta de entrada para en-
fermidades, mas sim, como producao de vida, com atividades de Educacao em Saude,
Satde Mental, espago ltdico, holistico, onde usudrios e trabalhadores podem criar modos
de constante reinvengao da vida, propicia encontro entre usudrios que fortalece a coleti-
vidade e produz um sentimento de pertenca. O uso de espagos da comunidade (igrejas,
casas de santo, clubes, associa¢des de moradores, entidades assistenciais) para atividades
coletivas da equipe de saude possibilita maior vinculo e fortalece as agdes comunitarias,
aproximando os profissionais de saude das liderancas espirituais, comunitarias e politicas
do territdrio potencializando a comunica¢do com a comunidade.

A socializagao das informagoes € mais um dos aspectos importantes para a concreti-
zagao da participagao em saude. Estas sao instrumentos de poder para a tomada de deci-
sOes, e nao devem ser utilizadas apenas como ferramentas técnicas, como se fossem pro-
priedade privativa dos profissionais, para intervengao na realidade que nada ajudam no
processo de autoconhecimento destes atores sociais.

O conhecimento dos indicadores de satide é necessario para compreender os riscos
e as vulnerabilidades aos quais estao sujeitos os individuos e coletivos, mas estes indica-
dores devem ser significados e apropriados pelo seu maior interessado: a populagao. Tal-
vez 0s usudrios nao compreendam como os indicadores sao calculados, mas como estao
inseridos na comunidade sabem e sentem as vicissitudes locais e passam a significar as
informacgoes epidemioldgicas de varias formas (simbdlicas, religiosas, politicas, economi-
cas, sociais etc.) identificando as possiveis causas para que o problema esteja ocorrendo,
trazendo para a equipe de satde contribui¢des que propiciem o planejamento de a¢des
mais efetivas e eficazes. As formas de participacao descritas até aqui potencializam o Con-
trole Social e seus instrumentos que podem ser constituidos por Conselhos Locais de Sau-
de, organizados de forma paritaria, com eleicao dos seus membros democraticamente e
que por um tempo definido terdo atribui¢oes também definidas e pactuadas pelos atores
sociais da localidade.

Inclusive, devem estar em consonancia com as leis federais de constituicao de con-
selhos de satide. Ha ainda outras experiéncias de Conselhos organizados pelas equipes de
saude que se caracterizam por encontros (reunides) regulares com membros da comunidade
onde se definem as agOes prioritarias para contribuir com a melhoria da atengao prestada a
saude da comunidade, que muitas vezes extrapolam as a¢Oes estritas da Unidade de Satde.
Sao experiéncias que se construiram na relagao cotidiana das Unidades Basicas de Satde,
no embate, no confronto de ideias, mas na busca de uma sociedade mais justa e equanime.

A participagao como principio de constitui¢ao das politicas publicas s6 se
concretiza quando vozes diversas se apresentam ao didlogo, como sujei-
tos na construcdo de sentidos e mundos. Pensar a participagao significa
pensar essa implicacao politica, que inclui os espagos ja institucionaliza-
dos, mas nao se esgota neles (GUIZARDI; PINHEIRO; MACHADO
in PINHEIRO; MATTOS, 2005, p. 235).



4.11 Algo sobre educacao em saude

Pretendemos aqui trazer alguns pontos relevantes para a pratica da Educagao em
Satde na Atencao Basica. As teorias e conceitos que fundamentam a educacao em satude
estao descritos e discutidos no livro Educagao Permanente em Satiide no Estado de Sergi-
pe, desta colecao, o qual deve ser tomado como base.

Como vocés ja viram, a educagao e a satide possuem vdrias concepgdes que foram
se constituindo historicamente. Estas concep¢oes foram estabelecendo determinadas for-
mas de realizar as atividades educativas nos servigos de satide. Atualmente, percebemos
uma mescla destas concepcdes e praticas permeando o processo de trabalho dos profis-
sionais de satde na sua relagdo com os usudrios. A fim de alcangarmos a participagao,
construirmos vinculos, produzirmos autonomia, é imperioso que sejamos educadores em
saude, ndo na perspectiva de transmissao de saberes, mas sim de interagir com a realidade
do outro e construir novos saberes. Como educadores em satide, os profissionais necessi-
tam compreender a complexidade da realidade social e estar implicados com um método
de fazer educagao em saude que propicie a participagao, a reflexao critica e a autonomia,
na perspectiva da defesa da vida. Esta concepgao define, e muito, como podemos organi-
zar e executar as atividades educativas na Unidade de Saude.

A Atencao Basica

Para realizar as atividades de educagao em saiide é necessario:

e Antes de tudo conhecer a realidade na qual estamos trabalhando: como vivem as
pessoas do territdrio, quais sao as crengas e costumes, quais sao as estratégias ou
praticas para lidar com a satide e a doenga, enfim, questoes sociais, econdmicas, po-
liticas, culturais;

* Organizar atividades que estejam de acordo com as necessidades do territério com-
preendendo seus riscos e vulnerabilidades, o perfil epidemioldgico, como, por exem-
plo: problemas com alto nimero de gestantes adolescentes, drogadicao, lixo etc.

* Ter dominio sobre a teméatica que sera discutida, mas ao mesmo tempo estar aberto
para outros saberes que provavelmente irdo aparecer durante o encontro. Pesquise,
procure pessoas que conhecem o tema para conversar e se vocé ainda assim nao se
sentir seguro, num primeiro momento, convide outro profissional que tenha maior
dominio sobre o tema para realizar a atividade conjuntamente;

. B Ver detalhamento no livro
¢ Fazer o planejamento da ac¢do; Educacdo Permanente em
Saude no Estado de Sergipe,
desta colegéo.

e Utilizar dinamicas afetivo-participativas ajuda o grupo a iniciar
um vinculo entre os participantes e destes com o coordenador da atividade;

* Registrar: esta ¢ uma forma de avaliar a atividade e compreender a evolugao do gru-
po ao longo do tempo;

* Avaliar: analisar fragilidades e potencialidades — metodologia utilizada, alcance dos
objetivos, aspectos a serem melhor trabalhados no proximo encontro;



* De preferéncia, realizar a atividade em dupla contemplando interdisciplinaridade.
Isto ajuda na realizacao do registro e possibilita diferentes leituras sobre a atividade;

e Dominar o método educativo.

NAO ESQUECA:

VOCE TAMBEM TEM

UMA HISTORIA E NESTE
MOMENTO

E IMPORTANTE QUE

VOCE TAMBEM FALE

SOBRE ELA!
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Método educativo:

* O primeiro passo € partir sempre da realidade dos participantes, através da escuta:
ouvir cada um a partir de sua historia de vida onde aparecerao seus desejos, anseios,
crengas e como cada um vivencia o problema a ser discutido.

* O proximo passo € a problematizacao: diferentes concepc¢des de mundo irdo apare-
cer, entao ¢ momento de estabelecer o didlogo propriamente dito, argumentando,
estranhando e refletindo com o outro. Nao para convenceé-lo das suas convicgoes,
mas para gerar reflexao em vocé e no outro. Sempre perguntar “por que”, “como as-
sim” é a melhor forma de produzir reflexdes. A problematiza¢ao permite o aprofun-
damento do tema que esta sendo discutido, reconhecendo aspectos culturais, sociais,

pessoais, econdmicos e historicos.

e O passo seguinte é voltar ao problema inicial com outros olhos e ressignifica-lo: o
problema, que parecia simples, ja ndo é tao simples assim. “Transformou-se” numa
realidade complexa e cheia de contradigdes e significados (BRASIL, 2001). Esta é
uma etapa de possiveis consensos entre os participantes e o coordenador e as vezes
demora um pouco para acontecer. Nem sempre no primeiro encontro conseguimos
chegar la.



Enfim, as atividades de educacao em satide devem se constituir em espagos dialdgi-
cos, na construgao de saberes conjuntos entre profissionais e populagao.

OUVIR ESTRANHAR PERGUNTAR REFLETIR PRODUZIR NOVOS
SIGNIFICADOS

4.12 Uma sintese provisoria

Realmente, produzir cuidado € complexo e lindo. Um sistema de satde cuidador
busca compreender essa complexidade e tenta trazer inclusao numa rede de cuidados a
todos da populagao, principalmente aqueles que sao excluidos econdmica e socialmente
de ter suas necessidades de vida (e nao s6 de saude) acolhidas e ter o direito constitucional
de uma vida digna garantido.

O modelo includente que o Sistema Unico de Satide brasileiro preconiza é uma
evolugao na historia recente do pais. E a Reforma Sanitdria e Gerencial do Estado de Ser-
gipe da sua contribuicao nessa conquista. Hd muito ainda por fazer, o caminhar por uma
saude de qualidade nao para.

A saude se constroi com trés atores: gestores, profissionais e usudrios. Todos eles
tém o seu papel na construcgao dessa evolugao historica. O modelo de atengao que defen-
demos nessa publicacdo é um modelo cuidador: visa a cuidar de seus trabalhadores (da
gestao e assisténcia) e, centralmente, de seus usudrios, reconhecendo que assim é que o
modelo sera construido (e, por que nao dizer?, cuidado), numa relagao dialética.

Esperamos conseguir apoiar o trabalho dos profissionais que defendem a vida, no
seu desafio de cuidar. Os saberes aqui ofertados sé fazem sentido se apoiarem praticas cui-
dadoras, adaptadas a cada realidade e seus desafios, que sao os mais variados. Reconhe-
cemos que, por vezes, nesta adaptacao, condigdes objetivas dificultarao a melhor execugao
do trabalho. Concordamos com Campos (2006) que afirma que entre as condicoes ideais e
o imobilismo existe uma infinidade de atitudes para o cuidado, sem perder de foco a busca
pela melhora destas condigoes.

Essa busca tem muitos aliados. A legislacao progressista do SUS e da reforma de
Sergipe, a informagao disponivel que mostra a eficiéncia e eficacia da atengao primaria, os

A Atencao Basica




espagos de gestao democratica, o controle social, todo o conhecimento esperando para ser
experimentado ou produzido.

A imagem-objetivo é o usuario sendo cuidado por uma equipe que tem condigoes
de exercer o seu papel. Um usudrio ativo, que participa e constrdi o sistema. Um profis-
sional valorizado, atuando em equipe, num processo de educagao permanente e em um
ambiente saudavel de trabalho, consciente do seu papel e importancia. Uma gestao ativa e
apoiadora, articulando e executando politicas publicas que elevem as condigdes de satide
da populagao.

E possivel construir um modelo que cuide das pessoas e dos profissionais. E cui-
dando de todos que vamos construir o SUS em nosso Estado.
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Anexo 1
Padrao de Ambiéncia das Clinicas de Saude da Familia

0 VALOR DA AMBIENCIA E HUMANIZAGAO NA ATENGAO PRIMARIA EM SAUDE:

A Experiéncia de Sergipe estruturando Clinicas de Saiide da Familia

Roberto Maia Fonseca de Jesus - Arquiteto colaborador

Carlos Adriano de Oliveira Almeida - Enfermeiro Especialista em Saiide Coletiva
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Fabricia Bezerra Cavalcante - Arquiteta colaboradora
Cristiane Carvalho dos Santos - Odontdloga Especialista em Satide Coletiva
Jarbas Dutra Garcia - Arquiteto Especialista em Planejamento e Gestdo Hospitalar

Maria Claudia Dias Almeida - Assistente Social Especialista em Gestdo da Satide Coletiva e da
Familia

Ao assumir a gestao estadual de satide, foi necessario conhecer a realidade dos sis-
temas de satide municipais, a fim de dimensionar os investimentos para todas as areas e,
em especial, na rede basica de saude. No inicio de 2007 a coordenacao de Atencao Basica
liderou um trabalho de diagndstico que encontrou em muitos municipios

. o . Infiltragdo na cobertura da
estruturas de atendimento extremamente precarias e inadequadas. ¢

unidade de saude.

Seriam necessarios investimentos substanciais para reestruturar toda a rede e entre-

gar a populacao sergipana servigos de Atencao Basica que fossem dignos e  condices precérias de con-
que gerassem conforto e humanizacao para o atendimento dos usuérios e ap ~ Servagac no consultorio utii-

. ~ j zado pela Equipe de Saude
mesmo tempo satisfagao aos trabalhadores de satude. da Familia.

O governo do Estado de Sergipe, embasado nos achados do diagndstico e em dilo-
go constante com as gestoes municipais, definiu onde e quando seriam feitos esses inves-
timentos e autorizou a Secretaria de Estado da Satde, através de sua geréncia de planeja-
mento em projetos de arquitetura hospitalar (GEPLAH) a iniciar a elaboracao dos projetos



arquitetonicos, cabendo a coordenagao de Atencao Basica pactuar junto aos municipios os
locais de construcao e as dimensdes das clinicas, considerando a capacidade instalada das
equipes, a populagao adscrita e as caracteristicas regionais em cada municipio.

Definiu-se, portanto investir mais de 64 milhdes de reais em dois anos e entregar no
minimo uma Clinica de Saude da Familia para cada um dos 75 municipios sergipanos,
totalizando 103 clinicas.

1 - OBJETIVO:

O presente anexo tem como objetivo descrever a Construcao de Clinicas de Saude
da Familia em diversos municipios do Estado de Sergipe, em parceria com as suas prefei-
turas, caracterizando os aspectos de arquitetura e equipamentos.

O Governo do Estado de Sergipe representado pela Secretaria de Estado da Sau-
de é responsavel por fornecer os projetos arquitetonicos, de detalhes e complementares,
memorial descritivo, especificacdo de material, bem como os recursos financeiros para a
construcao e compra dos equipamentos que serao utilizados nas clinicas, sendo de respon-
sabilidade da prefeitura o fornecimento/aquisi¢ao do terreno e a licitagdo. No caso da au-
séncia de posse de um terreno ideal, cabe a prefeitura efetuar a desapropriagao e a compra,
sob a orienta¢do das equipes técnicas da Atenc¢ao Basica da Secretaria de Estado da Satide
e da GEPLAH - Geréncia de Planejamento em Projetos de Arquitetura Hospitalar.

Sao considerados exemplos de terrenos ideais:

* Os que possuam as dimensodes do quadro abaixo compativeis ao numero de equipes:

] ] DIMENSOES AREA DO
MODELO AREA CONSTRUIDA MINIMAS TERRENO

1 EQUIPE 313,91 m? zgiggﬁ@g& 716,00 m?

2 EQUIPES 550,77 m? oD 108894 m?
3 EQUIPES 617,62 m? e 110988
s soww S
coUpeson | BITEAPRTINENE | Spnii 1113?394?28?;23
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Esses terrenos seguem as seguintes condicoes:
* 0s que estiverem localizados em areas planas;

* que possuam infraestrutura basica, ou seja, leito carrocavel para acesso (rua aberta),
abastecimento de 4gua, rede de esgoto ou outro tratamento aos dejetos, rede elétrica
e iluminacao publica;

* seja em area centralizada ou que possibilite visibilidade e atendimento de grande
parcela da comunidade;

* em caso de existéncia de vegetagao de grande porte no terreno, a GEPLAH devera
ser comunicada para que seja realizada avaliacao “in loco” para liberacao ou nao de
sua derrubada.

OBSERVACOES:

* em alguns casos, existem terrenos com grandes diferencas de nivel, em aclive ou de-
clive, ficando sob a responsabilidade da prefeitura o pagamento da diferenca da pla-
nificacao do terreno e/ou o acréscimo do alicerce da alvenaria de pedra, bem como
acréscimos de muro;

* aespecificagao dos equipamentos hospitalares é de responsabilidade da Atencao Ba-
sica da Secretaria de Estado da Saude;

* a prefeitura tem por responsabilidade a viabilidade da obra, ou seja, a retirada de
entulho, deslocamento de material, mudanca de uso ou servigo destinado ao terreno
e que possa atrasar o inicio da obra.

Todos os projetos da GEPLAH, referentes a construgdes e reformas foram elabora-
dos seguindo um padrao de ambiéncia e integridade, visando a oferecer ao cidadao um
servigo de exceléncia com caracteristicas fisicas que contribuam com a humanizagao e o
fluxo, propiciando agilidade e harmonia nos servigos de uma Unidade de Satde da Fa-
milia, pensando na identificagdo dos anseios dos trabalhadores; necessidades de cada am-
biente, redimensionando (com base na RDC — 50) e concebendo projetos onde o conforto
dos usudrios é primordial em questoes de humanizacao.

Foram valorizadas e contempladas areas livres com jardins, tornando o espago mais
amplo, com visao para o exterior, descartando, contudo, a sensagao de enclausuramento;
com estas areas verdes garantimos a iluminagao natural dos espagos internos; oferecendo
ao usuadrio e funciondrio a no¢ao de "'dia e noite”’. A ideia do projeto arquitetonico visa
a confortabilidade e integridade dos usuarios fazendo com que, por algum instante, es-
quecam que estao em um ambiente de "“producdo natural de stress’” e sintam-se em um
ambiente familiar e acolhedor.

O projeto contempla também espagos que servem como ponto de encontro para



servidores, como exemplos a copa e a sala multiuso (reunides) resga- Necessita de explicagdes pos-
tando, assim, o contato entre os trabalhadores e facilitando os encon- teriores.
tros interdisciplinares.
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CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA
PLANTA LAYOUT - 4 EQUIPES
ESCALA 1:50

E de grande relevancia lembrar que os projetos foram pensados para inclusio dos
portadores de deficiéncia e idosos, onde o individuo possa se locomover da area externa
a area interna da clinica sem se deparar com obstdculos de barreira (escadas, saliéncias no
piso, etc); todos os banheiros projetados pensando na acessibilidade dos cadeirantes.

Os ambientes fisicos da clinica estdo voltados para um projeto de atengao acolhe-
dora, resolutiva e humana, onde o olhar e o pensar na elaboracao desses projetos foram
voltados para as necessidades de saude dos usudrios.
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COBERTURA
Com telhas ceramica, sustentada TORRE

or madeira de lei . : :
P Ponte de referéncia, seccionada pela testeira

azul que é sustentada pela trelica metalica. E
nela tambem que se encontra o reservatorio.

T E——

COMBOGO - protegéo do o :
jardim interno e mantem a
privacidade do usuario no

ambiente de aerosol

Peitoril baixo

Para valorizagéo
dajéreawverde e do
ambiente hospitalar

Calcada e estacionamento adaptados - PNE =

(Portadores de Necessidades Especiais)

2- CONCEITUAGAO DA PROPOSTA:

O objetivo principal de todo o trabalho foi de investigar o que é considerado como
tradi¢do na Arquitetura Brasileira, que é a nogao de conforto térmico e acolhimento em
relacdo aos centros de saude de hoje em dia, uma arquitetura autossustentavel, tanto em
termos de conforto, como de necessidade fundamental para populagao.

O acolhimento as necessidades de sauide é de fundamental importancia. Devido a
isso, a proposta de humanizagao é definida como base principal na concretizagao dos pro-
jetos, tendo como sustentagao a utilizagao de elementos naturais (areas verdes), estéticos e
principalmente sob formas arquitetonicas tradicionais.

Os elementos tipoldgicos dessa arquitetura na gestao sao:

* Regionalidade — que se reflete com a vista nas telhas coloniais — elemento adotado
pela fécil existéncia de fabricantes (olarias, fabricas de ceramica) nas proximidades
dos municipios, facilitando a comercializacao e o transporte e gerando empregos e
renda para a regiao;

* Alvenaria - tijolo furado, método mais usual e efetivo (custo beneficio);

* Torre — marcacao de identidade tipologica “"ponto de referéncia’” aliada aos marcos
das arquiteturas de nosso Estado e do pais, destacando a referéncia da construgao
como identificar uma gestao aliada a saude;

* Trelica — amarracdo com a torre, elemento estético que compde a fachada sombrean-
do o acesso principal;



* Fachada - pelo fato de nao possuir muro em sua fachada e grades nas suas abertu-
ras, as Clinicas de Satde da Familia se tornam por si s6 um elemento convidativo,
acolhedor a populagao de cada municipio;

¢ Cobog6 - funciona como protecao e “privacidade” para com o usudrio, além de
permitir iluminacao, ventilacao e permeabilidade visual de dentro para fora — auxi-
liando na seguranga e valorizando a humaniza¢ao adotada. Elemento muito usado
na Arquitetura Moderna desde aproximadamente 1940;

* Jardins internos — os ambientes sao mais valorizados na questao da humanizagao na
rede hospitalar, proposito adotado nas clinicas que leva também em consideragao o
aproveitamento de boa area verde com farta iluminagao e ventilagao natural, para
ambientes como espera, aerossol, observacgao e circulagao.

TELHA CERAMICA ' T FRONTLINE

tipo capa/canal com inclinagéo 25% Placa de gestao com o nome da
clinica e brasdo do municipio

Pintada com tinta esmalte azul
Elemento que sec

2

T-COMBOGO.DE CONCRETO
oM dimensao externa de 20x20cm

Revestimento ceramico 10X10cm PORTA PRINCIPAL
Homenagem ao municipio com cores que Aluminio anodizado naturalc/'vidro 6mm
estdo apresentadas no braséo. liso e veneziana.

MASSA RASPADA

3 - DESCRICAO FiSICA DO PROJETO:

Em relagao aos modelos e a concepgao arquitetonica, a CSF (Clinicas de Saude da
Familia) para uma equipe € o primeiro exemplo, seguindo como linha de forca para ou-
tros tipos de clinicas (duas, trés, quatro e estas também com horario estendido - 24 horas).
Aliado ao planejamento funcional para atender a demanda populacional de cada munici-
pio e adjacéncias, essas clinicas vém se aproximar do conceito principal de Regionalidade,
buscando uma integridade ao Estado de Sergipe.
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As clinicas diferem umas das outras somente no tamanho, ou seja, planejadas justa-
mente para atender a um determinado nimero populacional em determinado municipio,
povoado, regiao, etc. Como tipologia, caracteristicas fisicas e apresentacao, as clinicas nao
alteram. As diferengas acontecem de acordo com as necessidades e caracteristicas de cada
local, de forma pactuada entre a gestao municipal e estadual de satide, respeitando-se os
padrdes pré-estabelecidos.

PILAR
Previamente localizado p/ evitar perda de espa-
¢o e ganhar grandes vao, composicao estética

revestido por pastilhas ceramicas cor branco

PORTA DO ACESSO AADM

VISOR / ADMINISTRAGCAO
Importante componente na
espera, ndo ficando totalmente
a vista do produto

DIVISORIA

Parede curva em alvenaria
Revestimento ceramico 5x5cm
Cor vermelho agoures

3.1 - Clinicas de Satde da Familia — 1 EQUIPE:

A Clinica de Saude da Familia para uma equipe é constituida por espera com 27
lugares, recepc¢ao para 1 atendente, arquivo, administragao com controle do almoxarifa-
do, sanitdrios para o publico, masculino e feminino, e adaptado para pessoas com neces-
sidades especiais (PNE), vacina, acolhimento, farmdcia, sala de multiuso para reunides/
treinamento para equipe de saude ou palestras para a comunidade, aerossol com 3 lu-
gares, curativo, expurgo, esteriliza¢do, 3 consultorios, sendo 1 odontoldgico, 1 clinico e
1 ginecolodgico com sanitario adaptado, copa, sanitdrios para os funcionarios masculinos
e femininos, Deposito de Materiais de Limpeza (DML), jardins, acesso, lixeira com dois
compartimentos, um para lixo comum e outro hospitalar e estacionamento.



D ORIAD RA O A ANDOR A
aterial de maior durabilidade
As parte ortadas do granito ajuada na peza

ASO
Adaptado para

—

3.2 - Clinicas de Saide da Familia — 2 EQUIPES:

A Clinica de Satde da Familia para 2 equipes é uma edificacao dividida em 2 blocos,
onde o primeiro é constituido por espera com 39 lugares, recepgao para 2 atendentes, ar-
quivo, administragao com controle do almoxarifado, sanitarios para o publico, masculino
e feminino, e sanitdrios adaptados (PNE), vacina, acolhimento, farmacia, multiuso para
reunides/treinamento para equipe de satide ou palestras para a comunidade, aerossol com
6 lugares, curativo, expurgo, esterilizacao, observacao com capacidade para 2 usuadrios, 1
sala odontologica com 2 atendimentos simultaneos, copa, sanitdrios e vestidrios para os
funcionarios masculinos e femininos, Depdsito de Materiais de Limpeza (DML); no segun-
do bloco ficam localizados mais 4 consultdrios, sendo 3 clinicos sem banheiro e 1 gineco-
logico com sanitario adaptado e espera de direcionamento com 18 lugares e recepgao para
uma atendente, rouparia; circulagoes, jardins, acesso, lixeira com dois compartimentos,
um para lixo comum e outro hospitalar, estacionamento.
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Porta de ferro ¢/ segao quadrada
- Pintado de esmalte branco neve

3.3 - Clinicas de Saide da Familia — 3 EQUIPES:

A Clinica de Satide da Familia para 3 equipes € uma edificacao dividida em 2 blocos,
onde o primeiro € constituido por espera com 44 lugares, recepgao para 2 atendentes,
arquivo, administragdo com controle do almoxarifado, sanitdrios para o publico, mascu-
lino e feminino, comum e adaptado (PNE), vacina, acolhimento, farmacia, multiuso para
reunides/treinamento para equipe de satide ou palestras para a comunidade, aerossol com
6 lugares, curativo, expurgo, esterilizagdao, observagao com capacidade para 2 usudrios, 1
odontologico com 3 atendimentos simultaneos, copa, sanitérios e vestidrios para os fun-
cionarios masculinos e femininos, Depdsito de Materiais de Limpeza (DML); no segundo
bloco ficam localizados mais 6 consultérios, sendo 4 clinicos sem banheiro e 2 ginecolo-
gicos com sanitario adaptado e espera de direcionamento com 33 lugares e recepgao para
uma atendente, rouparia; circulagdes, jardins, acesso, lixeira com dois compartimentos,
um para lixo comum e outro hospitalar, estacionamento.



MASSA ACRILICA
Pintura acrilica semi-brilho cor bre

BALCAO
para atendimento - publico e

ge Necessidades Especiais)

creto armado e
anito cinza andorinha

. REVESTIMENTO CERAMICO 44
. Pastilha esmaltada para parede

PISO E RODAPE -
- Alta resisténcia - -

3.4 - Clinicas de Sadde da Familia — 4 EQUIPES:

A Clinica de Satde da Familia para 4 equipes é uma edifica¢ao dividida em 2 blocos,
onde o primeiro € constituido por espera com 45 lugares, recepgao para 2 atendentes, ar-
quivo, administragao com controle do almoxarifado, sanitarios para o publico, masculino
e feminino, comum e adaptado (PNE), vacina, acolhimento, farmadcia, sala de multiuso
para reunides/treinamento com os agentes ou palestras para a comunidade, aerossol com
6 lugares, curativo, expurgo, esterilizagao, observagao com capacidade para 2 usuarios, 1
odontoldgico com 3 atendimentos simultaneos, copa, sanitdrios e vestidrios para os fun-
cionarios masculino e feminino, Deposito de Materiais de Limpeza (DML); no segundo
bloco ficam localizados mais 8 consultdrios, sendo 6 clinicos sem banheiro e 2 ginecolo-
gicos com sanitdrio adaptado e espera de direcionamento com 72 lugares e recepcao para
uma atendente, rouparia, drea coberta para veiculo; circulagdes, jardins, acesso, lixeira
com dois compartimentos, um para lixo comum e outro hospitalar, estacionamento.
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Aluminio anodizado natural
Com moldura na parede externa
Veneziana na parte central
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LIXO

Exemplo de lxo quandoo MODELQ. DE LIXO

terreno for meio de quadra

3.5 - Clinicas de Saide da Familia— 2, 3 e 4 EQUIPES 24H (no exemplo abaixo caracterizamos
apenas a Clinica 24H para 4 equipes):

A Clinica de Saude da Familia com horario estendido - 24H é uma edificacao divi-
dida em 2 blocos, onde o primeiro é constituido por espera com 60 lugares, recepgao para
2 atendentes, arquivo, administragao, almoxarifado, sanitarios para o publico, masculino
e feminino, comum e adaptado (PNE), vacina, acolhimento, farmadcia, sala de reidratacao
com 4 poltronas, sala de inalacao com 4 lugares, curativo, expurgo, esterilizacao, observa-
¢ao infantil com capacidade para 2 usudrios com sanitario, observagao para adultos com
capacidade para 4 usudarios com sanitario, entrada de emergéncia para atendimento da
SAMU, sala de estabilizagao para 1 usudrio, copa, sanitdrios e vestidrios para os funciona-
rios masculinos e femininos, D.M.L.; no segundo bloco ficam localizados os consultorios,
sendo 1 odontologico com 3 atendimentos simultaneos, 6 clinicos sem banheiro e 2 gine-
coldgicos com sanitario adaptado e espera de direcionamento com 72 lugares e recep¢ao
para uma atendente, rouparia, sala de estar para plantonistas, sanitarios masculino e femi-
nino para plantonistas e dormitério masculino e feminino para plantonistas; circulagdes,
jardins, acesso, lixeira com dois compartimentos, um para lixo comum e outro hospitalar,
estacionamento.



PIA INOX :
Acima do nivel da bancada de granito p/
justamente separar material desinfetado
e esterilizado

PASSADOR
Com bancada de granito e
esquadria de aluminio

BANCADA DE GRANITO

ESTERILIZACAO

4 - REFORMAS:

As Clinicas de Satde da Familia a serem reformadas também tém o mesmo critério
de concepgao das construgoes e ao serem adaptadas ja seguem as mesmas linhas tipicas do
projeto como corredores de acesso as salas, com telhas ceramicas, dentre outros elementos
que proporcionam adaptacao funcional aos novos equipamentos de satde.

5 - UNIDADES DE APOIO AS CSF:

Essas sao outras edificagdes de pequeno porte, menores até do que a clinica de uma
equipe e tém o objetivo de suprir e atender a uma demanda pequena, presente em um de-
terminado povoado de municipio. Sao elaboradas no conceito das CSF’s e caracterizadas
como postos de satude. Elas serao planejadas para serem préximas a uma das CSF, ou seja,
como, por exemplo, a Tipo 1 nao apresenta sala de esterilizacao, sendo de responsabilida-
de dessa CSF a esterilizagao de seus materiais. Elas sao chamadas de Unidades de Apoio
as Clinicas de Satde da Familia Tipos 1 e 2.
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Serao considerados terrenos ideais para elas:

* 0s que possuam as dimensdes do quadro abaixo compativeis ao nimero de equipes:

; . DIMENSOES MINIMAS AREA DO
MODELO AREA CONSTRUIDA TR ke

19,25m de frente
TIPO 1 226,40 m?2 X 19,84m de 355,00 m?
profundidade
24,35 m de frente
TIPO 2 275,88 m? X 20,35 m de 495,50 m2

profundidade

5.1 - DESCRIGAO FiSICA DO PROJETO:

As Unidades de Apoio as Clinicas de Saude da Familia de TIPO 1 sao constituidas
por espera com 16 lugares, recepgao para 1 atendente, arquivo, sanitario para o publico
adaptado (PNE), acolhimento, aerossol com 3 lugares, curativo, expurgo, 1 consultorio,
sendo clinico ou ginecoldgico com sanitario adaptado, copa, sanitario para os funciona-
rios, D.M.L,, jardins, acesso, lixeira com dois compartimentos, um para lixo comum e ou-
tro hospitalar, estacionamento.

As Unidades de Apoio as Clinicas de Satide da Familia de TIPO 2 sao constituidas
por espera com 16 lugares, recepcao para 1 atendente, arquivo, administracao com contro-
le do almoxarifado e da farmacia, sanitario para o publico adaptado (PNE), vacina, aco-
lhimento, aerossol com 3 lugares, curativo, expurgo, esterilizagao, 1 odontoldgico, copa,
sanitarios e vestidrios para os funciondrios masculino e feminino, D.M.L., circulagdes, jar-
dins, acesso, lixeira com dois compartimentos, um para lixo comum e outro hospitalar,
estacionamento.

6 - DESCRIGAO DE MATERIAL:

Seguem exemplos explicativos dos materiais, no caso das Clinicas de Satde da Fa-
milia:

¢ Alguns pilares foram previamente localizados ainda no projeto arquitetonico, com o
intuito de evitar perda de espago, de lugares em recepg¢des ou nas circulagoes.

¢ As fundagOes sao confeccionadas em alvenaria de pedra calcdria ou pedra granitica,
dependendo da disponibilidade da regido de um determinado municipio.

* No local indicado em projeto, é executada cobertura espacial em aluminio, segundo
indicagao constante em projeto.



As elevacgOes sao em alvenaria de bloco ceramico de 6 furos ou macicos, nos locais
indicados no projeto arquitetonico.

Os cobogods de argamassa de cimento regular, 20 x 20 cm, sao alinhados, nivelados,
aprumados. Determinados ambientes, descritos em planta-baixa, deverao receber
revestimento nas paredes de ceramica 20 x 20 cm cor branco-gelo até altura de 2,10 m
e, ap0s esta altura, até o teto, devera ser aplicada massa acrilica e tinta acrilica lavavel
semi-brilho na cor branco-neve.

Alguns elementos estruturais sao utilizados na composigao estética dos ambientes,
como, por exemplo, os pilares. Estes sao revestidos por pastilhas ceramicas esmal-
tadas para parede, com marca, série, dimensdes e cores definidas, aplicadas com
argamassa industrializada e rejuntada.

Todas as alvenarias sao chapiscadas, bem como superficies de concreto previstas
para posterior revestimento de qualquer tipo (massa tinica, massa fina, azulejos, etc),
com chapisco comum feito com argamassa de cimento e areia.

Nos banheiros, conforme indicagao em projeto, sao utilizadas divisérias em granito
cinza andorinha polido.

E aplicado forro de PVC em réguas de 12mm de espessura, fixadas em estrutura de
aco de acordo com normas do fabricante, em todo a area interna da clinica, exceto
nos banheiros e no arquivo que sao lajeados.

A madeira é de lei ou magaranduba de qualidade, reconhecida no mercado, para
cobertura em telha ceramica.

Utiliza-se cobertura em telha ceramica tipo capa canal, com telhas de boa qualidade
e reconhecidas no mercado.

A laje é impermeabilizada segundo especificacao do projeto estrutural, material de
qualidade, reconhecida no mercado e por pessoal especializado.

Todas as janelas sao de aluminio anodizado natural, com vidro de 6 mm, liso e trans-
parente.

As portas dos consultorios, D.M.L.s, sanitarios e demais ambientes que possuam a
mesma nomenclatura serao de 0,90 cm e deverao ser de madeira oca com pintura em
esmalte acetinado branco.

As portas dos expurgos e demais ambientes que possuam a mesma nomenclatura
sao de 0,80 cm e deverao ser de madeira oca com pintura em esmalte acetinado
branco.

As portas da copa, vestiarios e demais ambientes que possuam a mesma nomencla-
tura sao de 0,70 cm e deverao ser de madeira oca com pintura em esmalte acetinado
branco.
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A porta de entrada principal das clinicas possui quatro folhas sendo duas centrais
moveis e duas fixas. Sao todas de aluminio anodizado natural com a parte superior
em vidro de 6 mm liso, fixo, transparente, e parte inferior com veneziana.

As portas da sala multiuso, observagao e demais ambientes com a mesma nomencla-
tura sao de 1,20 m, duas folhas com abertura tipo vai e volta (bang-bang), com visor
de 30 cm de didmetro com vidro fixo liso transparente, sendo de madeira oca com
pintura em esmalte acetinado branco.

As instalagoes elétricas, hidraulicas, de esgoto, cabeamento estruturado, de gases
medicinais, de alarme, de som, combate a incéndio e rede de drenagem pluvial obe-
decem as dimensoes, bitolas, diametros dos projetos elétrico, hidraulico e esgoto for-
necidos pela Secretaria de Estado da Satde.

Materiais tais como: arandelas, caixas em alvenaria, caixas de passagens, caixas
octogonais, tomadas, curvas para eletrodutos, cabos isolados em PVC, cabo de
cobre nu, disjuntores, eletrodutos, fios, quadro de distribuigao, quadro para bar-
ramento, quadro de medigao, postes, interruptores, luvas, lumindrias, refletores
e demais equipamentos deverao ser de boa qualidade, tendo que ser aprova-
dos pela fiscalizagdao antes de sua utilizagao, e a sua instalacao devera atender
rigorosamente as especificacoes e detalhes respectivos, normas de fabricantes,
normas técnicas e a legislacao que rege o assunto.

Em todos os ambientes, o piso devera ser de alta resisténcia e o rodapé também
deverd ser, na altura definida pela fiscalizagao visando a durabilidade e a facil
limpeza.

Nos locais indicados em projeto sao confeccionados pontos de dgua completos
com material PVC rigido soldavel. Os materiais empregados, tais como: adap-
tadores, buchas, cap’s, joelhos, luvas, plug’s, registros, tés, torneiras, tubos e
demais materiais devem ser aprovados pela fiscalizagao.

Lista dos demais materiais hidraulicos

Chuveiro branco 3 temperaturas ou similar;

Duchas higiénicas;

Torneira de abrir (consultdrio odontolégico e banheiros) cromada ou similar;

Torneira para lavatdrio;

Torneira de pressao (lavatorios dos consultdrios, acolhimento, curativo, observagao
e vacina) cromada ou similar;

Torneira temporizada cromada ou similar;



Torneira de parede (pias e tanque de inox) cromada ou similar;
Torneira bica mdvel de parede;

Torneira de jardim “3/4” “esfera”;

Fechadura linha residencial com roseta externa s/ espelho ou similar;

Bacia lisa p/caixa acoplada branco-gelo ou similar, incluindo assento e complemen-
tos;

Lavatorio suspenso branco com torneira tnica central incluindo complementos com
as medidas: largura 44 cm, comprimento 53 cm;

Mictdrio suspenso com sifao integrado (branco-gelo) incluindo complementos.

Anexos
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7 - PADRAO DE EQUIPAMENTOS:

Apresentamos a seguir a lista com especificacdes dos equipamentos utilizados nas
Clinicas de Satide da Familia, que seguem o padrao complementar a ambiéncia proposta
para as 103 Clinicas que o Estado de Sergipe entregara até o final de 2010 em seus 75 mu-
nicipios.

Para fins didaticos apresentaremos apenas duas variagdes do padrao, mas as varia-
¢Oes acontecem conforme as possibilidades de configuragao das clinicas. Estas podem ser
com uma, duas, trés e quatro equipes, todas com a modalidade 24 horas, situagao que alte-
ra, entre outras, os quantitativos de equipamentos e os tipos. Por exemplo: em uma clinica
24 horas faz-se necessario vestiario e dormitorio para plantonistas e sala de estabilizacao.

Fotografia feita no diagndstico da Atencao Basica em 2007. A unidade de apoio fica
em um povoado de uma cidade sergipana, nao possui dgua encanada e as condi-
¢Oes de energia elétrica sao precdrias. Nao existem consultdrios e os atendimentos
médicos e de enfermagem acontecem em uma tnica sala sem divisorias de um pré-
dio onde funcionou a empresa telefonica. Segundo informagdes colhidas, quando a
equipe necessita de uma maca improvisa aproximando os dois birds (mesas feitas
artesanalmente com tdbua tipo compensado).

Unidade de Apoio - mesas que quando neces-
sario “sao transformadas em macas”.

[———
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Padrao de Equipamentos para as Clinicas de Saide da Familia
(1 ESF)

1. LONGARINAS
- Quantitativo - 12

- Especificacao - Longarina de 3 lugares em polipropileno, tubo de 60x30mm. Estru-
tura fixa sem bragos, empilhavel. Estrutura em tubo de aco de 16x32mm, pintado em
epoxi-po. Profundidade 45cm, altura total 86cm. Cor n® 20 — azul compacto.
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2. CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM BRACOS
- Quantitativo -9

- Especificacdo - Estrutura metalica, base em ago com 5 rodizios; espaldar baixo, meca-
nismo em placa com regulagem de altura para o assento e encosto; assento/encosto em
ISO PP colorido; suspensao mecanica para regulagem do encosto; acabamento antifer-
ruginoso e pintura epox cinza. Cor n° 20 — azul compacto.

3. CADEIRA CAIXA ALTA
- Quantitativo - 2

- Especifica¢do - Estrutura metdlica, com coluna alta, base em a¢o com aro para supor-
te dos pés em base fixa; espaldar baixo, mecanismo em placa; assento/encosto em ISO
PP colorido; suspensao mecanica para regulagem do encosto; acabamento antiferrugi-
noso e pintura epox cinza; bordas arredondadas. Cor n® 20 — azul compacto.

4. CADEIRA FIXA SEM BRACO
- Quantitativo — 17

- Especificacao - Estrutura metdlica; base em aco fixa; espaldar baixo para encosto; aca-
bamento antiferruginoso e pintura epdx cinza; assento/encosto em ISSO PP colorido.
Cor n® 36 — azul médio transparente.

5. ARMARIO VITRINE

- Quantitativo - 7



- Especificacao - Armario vitrine com 1 porta e 3 prateleiras, estrutura em ago, canto-
neira de 1 pol x 1/8 de pol de espessura, teto e fundo em chapa de aco n® 20, 3 pratelei-
ras em vidro de 4mm de espessura, prateleiras reguldveis, porta com fechadura tipo
Yale, pés guarnecidos com ponteira de borracha, medindo 0,10 x 0,40 x 1,50m.

Anexos

6. ARMARIO DE ACO
- Quantitativo - 3

- Especificacdo - Armario de aco com 2 portas, com fechadura, 4 prateleiras, cor bege
apos tratamento ferruginoso, medindo aprox. 1,20 x 0,45 x 2,0m.

7. ARMARIO COM GAVETAS/FICHARIO
- Quantitativo - 1

- Especificacao - Armario de aco com 4 gavetas para fichas 6 x 9cm, suporte para do-
cumentos no tamanho oficio, 4 gavetas com puxadores dotados de friso eldstico para
amortecer ruidos, deslizar sobre carrinhos telescopicos com rodizio de nylon. Possuir
chave tipo Yale, estrutura em chapa de aco tratada por processo de fosfatacao e pintura

na cor bege claro, medindo aproximadamente. 0,48m de largura; 1,34m altura e 0,76m
de profundidade.

8. BUREAUX
- Quantitativo - 7

- Especificacdo - Bureaux c/ 3 gavetas, cor branca, esmaltado, com puxador, chapa
120mm, tubo 25x25 Dimensoes: 125x60x75.

9. MACA
- Quantitativo - 4

- Especificacdo - Mesa para exame e tratamento, estofada, estrutura e pés embutidos
em tubos redondos de aco, pintados em esmalte sintético na cor branca, apos trata-
mento antifurriginoso, tubos de 1 ¥4 de didmetro com ago de polietileno. Forragao de
cor.



10. MACA GINECOLOGICA
- Quantitativo- 1

- Especificacdo - Estrutura tubular em ago redondo, leito estofado, suporte das per-
neiras cromado, gaveta p/ escoamento de liquidos em ago inox, porta coxas estofado,
pés protegidos por ponteiras plasticas, acabamento com pintura eletrostatica a po,
dimensoes: 1,90m comprimento x 0,50m largura x 0,85m altura. Forragao de cor.

11. VENTILADOR DE TETO
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- Quantitativo — 12

- Especifica¢do - Ventilador de teto com 4 paletas, comando de reversao, 220v, garan-
tia minima de 1 ano em pecas e servigos.

Observacao: caso o gestor local faga a op¢ao de nao colocar ar condicionado nos con-
sutorios, serao 16 ventiladores.

12. APARELHO DE AR CONDICIONADO

- Quantitativo — 7 (ambientes obrigatdrios+consultdrios)

- Especificagdo - Aparelho de ar condicionado, Tipo SPLIT COM 7.000 BTUs —
aparelho de ar condicionado de janela 7.000 BTU’s; condicionador de ar 7.000 btu’s;
tensao 220volts, instalado no local com teste de funcionamento, com garantia mini-
ma de 1 ano; cobrindo todos os componentes do equipamento e com atendimento
técnico nas instalacoes do cliente.

Observacao: o ar condicionado é obrigatdrio em: sala de odontologia, curativo, far-
macia, imunizacdo, ou seja, em 4 ambientes. Nos outros espagos é opcional.

12.1 APARELHO DE AR CONDICIONADO de 12.000 BTU’s
- Quantitativo - 3

- Especificagdo - Aparelho de ar condicionado, Tipo SPLIT COM 12.000 BTUs; apa-
relho de ar condicionado de janela 12.000 BTU’s; condicionador de ar 12.000 btu’s;
tensdo 220volts; instalado no local com teste de funcionamento, com garantia mini-
ma de 1 ano; cobrindo todos os componentes do equipamento e com atendimento
técnico nas instalacoes do cliente.



13. MESA AUXILIAR
- Quantitativo - 3

- Especificacdao - Mesa auxiliar 40X60X80 Epoxi ¢/ ponteiras, pés tubulares de %, com
ponteiras, tampo e prateleira com pintura epoxi. Dimensoes: 0,40m de larg.x 0,60m
comp.x0,80m altura.
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14. ESTETOSCOPIO INFANTIL
- Quantitativo -1

- Especificagdo - Estetoscopio infantil, com diafragma resistente e de alta sensibilida-
de, peca para cardio-pulmonar com olivas em plastico resistente, com acabamento
sem rebarbas, conjunto auricular em metal cromado resistente e flexivel na curvatura
do tubo Y.

15. ESTETOSCOPIO ADULTO
- Quantitativo - 3

- Especificacao - Estetoscopio adulto, com olivas em plastico resistente, com acaba-
mento sem rebarbas, conjunto articular em metal cromado resistente e flexivel na
curvatura do tubo Y, auscultador duplo.

16. TENSIOMETRO
- Quantitativo - 3
- Especificacdo — Em corpo de material resistente e protegido contra oxidagao;

Com escala de graduacao de 0 a 300mm de Hg, precisa e de facil leitura e precisao
de 3 mm de Hg; medicao através de mandmetro, sem escala de mercurio; bolsa de
ar, pera e tubos conectores em borrachas, sem emendas; com valvula de metal, que
permita retengao e esvaziamento de ar; bracadeira em nylon com fecho de metal e
aneroide adulto; possuindo selo de verificagao inicial INMETRO.



17. BALANCA ADULTO
- Quantitativo -1

- Especificacdo - Balanga antropométrica, capacidade de 150Kg, divisao em tragao
de 100g com escala antropométrica de altura 1,90m; com graduacao, base em ferro
fundido, plataforma em chapa de 5 cm em ago reforcado com tapete de borracha
antiderrapante, coluna em tubo de aco, escala de pesagem sobre 2 bragos de aco ino-
xidavel, régua antropométrica em aluminio anodizado, embutido na coluna.
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18. BALANCA INFANTIL
- Quantitativo -1

- Especificacao - Balanca Infantil: capacidade 16Kg e fragdes de 100g, prato revesti-
do, acabamento resperado, pés em borracha sintética.

19. ESCADA
- Quantitativo - 5

- Especificagdo - Estrutura tubular em ago redondo; piso em madeira ou ago revesti-
do com borracha antiderrapante; pés protegidos por ponteiras plasticas; acabamen-
to com pintura eletrostatica a po (epoxi); dimensdes aproximadas: 0,40m largura x
0,50m comprimento x 0,35m altura.

20. SONAR
- Quantitativo-1

- Especificacao - Detector Fetal de Mesa Digital DM 550, projetado para dar grande
facilidade a ausculta do batimento fixacao fetal, utilizando um transdutor de 2,25
Mhz, com alto fixagao de sensibilidade, fixagao do batimento a partir da 10* sema-
na de fixagao — Display a fixagao com escala de 50 a 220 BPM - Ajuste de volume e
sensibilidade — Peso 1400g — Gabinete injetado em ABS de alta fixa¢ao agao (fixagao
limpeza, nao enferruja), fixagao frontal para fone de ouvido - fixagao ago 10 x 18 x 26
cm — fixagao acao 110 e 220 volts — Suporte para fixacao do Transdutor (protegendo
contra queda) — Gel — Manual — Garantia de 1 ano.

21. BANCO/MOCHO/GINECOLOGICO

- Quantitativo - 1



- Especificacdo — assento estofado, altura regulavel. Base em tubo redondo (22 mm
de diametro). Pés com ponteiras plasticas. Opgao: inox. Didmetro do assento: 0,31;
Altura 0,48 a 0,68.

22. FOCO
- Quantitativo -1

- Especificacdo — Lumindria auxiliar, base em tripé tubular, acabamento com pon-
teira plastica, haste flexivel cromada e refletor pintado, altura regulavel, pintura ele-
trostatica a po (epoxi), dimensdes: 1,60m altura maxima x 1,10 altura minima, cabo
de energia com 2 metros; Tripolar e aterramento; Voltagem: 110/220V (chave seleto-
ra). Garantia de 12 meses.

23. PORTA PAPEL
- Quantitativo — 16

- Especificacao — Fabricado em plastico ABS; cor branca, altura: 32 cm, largura: 26,7
cm, profundidade: 12,8, peso: 818 grs; papel-toalha utilizado: 2 dobras — 23 X 23 cm,
3 dobras — 23 X 27 cm.

24. PORTA DISPENSADOR DE SABAO LIQUIDO
- Quantitativo - 16

- Especificacao - Fabricado em plastico ABS; cor: branca, com suporte para parede .

25. LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL
- Quantitativo - 30

- Especificac¢do - Lixeira plastica com pedal para tampa e balde retirdvel na cor bran-
ca com capacidade minima de 13 litros e maxima de 30 litros.

26. SUPORTE PARA SORO
- Quantitativo -1

- Especificacdo - Base de ferro esmaltado, altura variavel, totalmente cromado com
04 ganchos soldados horizontalmente. Altura minima: 1.62 Altura maxima: 2,29m.

Anexos




27. CAIXA DE URGENCIA
- Quantitativo -1

- Especificacao Caixa produzida em material lavavel, com divisdrias para coloca-
¢ao de ampolas, comprimidos e outros materiais usados em situagao de primeiros
socorros, caixa do tipo “caixa de pesca”, demais especifica¢des ao critério de cada
municipio.

28. REFRIGERADOR

@
=
>
S
>
(7}
@
=
o
=
S
S
7]
(]
o
=
<
=
(]
S
0
o
]
©n
=
>
2
<<

- Quantitativo - 2

- Especificacdo - Refrigerador doméstico, com capacidade de 260 a 300 litros, com
porta provida de puxador fixo sob pressao, apresentando congelador, bandeja apa-
radora movel, caixa para legumes, 3 prateleiras gradeadas em ago inox. Termostato
com as devidas informagoes de funcionamento, dispositivo reguldvel 110v mono-
fasico, superficie externa pintada com tinta antiferruginosa na cor branca, parede
com isolamento perfeito, prateleiras com acabamento anticorrosivo adequadas para
garantir perfeita vedacao, medindo de 160x65x50cm de profundidade.

29. CAIXA TERMICA

- Quantitativo - 2

- Especificacao — Caixa confeccionada externamente em estrutura de polietileno de
impacto praticamente indestrutivel, texturizada, resistente a impacto e arranhdes.
Algas duplas moldadas, bidirecionais, projetadas para fora e com levantamento para
facilitar o transporte, tampa reta com fechamento hermético, dobradigas e trinco em-
butidos tipo veda-tampa, revestimento interno com isolamento em espuma de po-
liuretano resistente a infiltragdes, vazamentos e corrosoes, capacidade de 50 litros.t

30. TERMOMETRO EXTERNO
- Quantitativo-1

- Especificacao — Estrutura em pléstico de cor branca, com mostrador digital, sensor
metalico com fio, para uso interno.



3. TV
- Quantitativo -1
- Especificacao — Televisor de 29 polegadas.

Com 01 controle remoto multifuncional, antena embutida, som estéreo, com SAP,
sintonia automatica para no minimo de 181 canais, sintonizador UHF/VHF, entrada
para dudio e video, programacao para liga e desliga, e sleep timer, tesao bivolt 110-
127/220 volts.Garantia minima de um ano.

Anexos

32. DVD
- Quantitativo -1

- Especificacio — Compativel com os discos DVD , CD AUDIO, VCD, CD-R, CDR-W,
SVCD, JPG CD, MP3, Compativel com sistemas de cor PAL e NTSC. Dolby Digital,
Func¢ao ZOOM Digital, Camera lenta e rdpida, Progressive Scan, Multiangulo, Regi-
0es Compativeis: todas; Controle Remoto, Bivolt automatico.

33. COMPUTADOR

- Quantitativo -1

- Especificacao — Microcomputador com processador 1,6GHz, com memdria Ram e
1G, HD de 120 GB(7000Rpm), Unidade de disquete de 1,44Mb, unidade de CD 48X,
Monitor LCD de 15 pol, placa de rede 10/100Mbps, teclado abnt-2 (OS/2) e nobreak.

34. IMPRESSORA
- Quantitativo -1

- Especificagdo - Velocidade de impressao: Até 22 ppm; Ciclo mensal:5.000 pagi-
nas por meés; Resolu¢ao:1200X1200 dpi; Linguagens da impressora NI; Impressao
Duplex:Sim; Manual, Suporte a rede:Nao; Conectividade:USB; Memoria padrao:8
MB RAM,; Sistema (s) Operacional(is):Windows 98, Me 2000, XP, Linux OS; Redu-
¢ao/Ampliacao:Nao; Garantia Limitada de 1 ano.



35. APARELHO TELEFONICO
- Quantitativo -1

- Especificacdo - 16 teclas, incluindo mute, flash pause e redial Tom/pulse, Monofone
ergondmico, Led indicador de uso, Uso em mesa ou parede, Flash minimo: 300 ms,
Campainha volume ajustavel em dois niveis, Sinaliza¢dao da linha: Tom (multifre-
quencial) e pulse (decadico), Cor: clara (tom pastel), Homologado pela Anatel.

36. EXTINTOR DE INCENDIO
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36.1 EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA(10L)

- Quantitativo - 2

36.2 EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO (6 KG)

- Quantitativo — 2

36.3 EXTINTOR DE INCENDIO DE CO2 (6 KG)

- Quantitativo -1

37. MESA TIPO REUNIAO
- Quantitativo -1

- Especificacdo — Mesa para 6 lugares.

38. CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO

- Quantitativo — 20

- Especifica¢do — Cadeira em polipropileno, com brago, cor branca, empilhével.
39. QUADRO BRANCO

- Quantitativo-1

- Especificacao — Quadro branco medindo 3,00 comprimento X 1,20 altura.



40. REFRIGERADOR COMPACTO/FRIGOBAR
- Quantitativo- 1

- Especificacao - Refrigerador compacto (frigobar) ; Caracteristicas basicas: volume
armazenagem minimo 77L. Volume Bruto minimo 80L. Dimensdes sem embalagem:
630 x 478 x 533; Peso sem embalagem 22Kg; Cor: Branca; Voltagem: 120v; garantia de
01 ano que cobre qualquer defeito de fabricagao. Possui o tamanho ideal para peque-
nos espacos e uso como frigobar. Condensador embutido. Prateleiras removiveis.
Porta reversivel.

Anexos

41. AUTOCLAVE
- Quantitativo -1

- Especificacao - Autoclave horizontal, de mesa microprocessada, totalmente auto-
matica; capacidade de 21litros. Faixas de Trabalho com ciclos rapidos programaveis
de acordo com o tipo de material.

Construgao da Camara: formato retangular, interna construida em ago inoxidavel
(AISI 316TI, AISI 316L ou AISI 316) com acabamento polido. Externa construida em
aco inoxi(AISI 316L, AISI 316 ou AISI 304). Baseadas em conformidade com a nor-
ma ABNT NBR 11.816/2003, equipamento possuindo 01 porta, tendo seu sistema de
fechamento através de manipulo de duplo estagio que exerca pressao por igual em
todo perimetro da tampa. Chave Geral: liga e desliga. Tecla Selecdo: seleciona o ciclo
desejado de acordo com o material a ser esterilizado. Tecla Partida: inicia o ciclo pré-
programado escolhido. Sistema Hidraulico: filtros em bronze, elemento filtrante em
aco inoxidavel. Valvulas Solenoides: em latao forjado tipo diafragma. Valvulas de
segurancga: Construida em latao. Conexdes: construidas em cobre. Controle de nivel
para evitar a queima das resisténcias do gerador caso haja falta d’agua. Fusiveis para
proteger o sistema no caso de sobrecarga na rede de alimentagao elétrica. Elemento
de Seguranca: Termostatico que se funde com excesso de temperatura liberando a
pressao. Voltagem Elétrica (Consultar a voltagem da localidade)

42. RECIPIENTES COLETORES/LIXEIRA
- Quantitativo — 2 (hospitalar e comum)

- Especificagao — TermOmetro clinico de mercurio.



43. FOGAO QUATRO BOCAS
- Quantitativo -1

- Especificacao — Fogao doméstico 04 bocas a gas. Modelo doméstico, base de apoio
das gralhas, com 04 bocas, forno, painel com indicacao de faixas de temperatura do
forno, prateleiras do forno com trava de seguranca.

44. BOTIJAO DE GAS
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- Quantitativo -1

- Especificagao - Botijao de 13 kg.

45. MESA PARA 4 LUGARES/COPA
- Quantitativo -1

- Especificacao -Mesa em madeira para 4 lugares.

46. ARMARIO DE COZINHA

- Quantitativo -1

- Especificacao - Triplo em ago. Cor branca.

47. LIQUIDIFICADOR
- Quantitativo-1

- Especificacdo - Liquidificador de 2 Litros, 4 velocidades, Funcao limpar/pulsar,
Cipo em polipropileno, Porta-Fio, Poténcia 500w.

48. PURIFICADOR DE AGUA
- Quantitativo-1

- Especificagdo- Purificador de 4gua com capacidade de armazenamento de agua
gelada 03 I, peso liquido de 13kg, altura 40cm, largura 30cm, profundidade de
36cm, capacidade de refrigeragao com ambiente a 320 e dgua a 270 e 2,51/h. Pres-



sao de agua para o uso: 0,3 a 4kg/cm2, consumo de energia 110W, tensao de 115
ou 220v - 60Hz.

49. EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO

Anexos

- Quantitativo -1

- Especificagao - Equipamento Odontoldgico composto de cadeira odontoldgica, de-
sign ergonometro revestido em PVC sem costura, brago escamontavel, pedal de co-
mando na base, cabeceira articulavel e escamotedvel compativel com 110 ou 220v: 2
suportes para alta e baixa rotagdo com acoplamento Borden, seringa triplice , chassi
tubular com rodizio, bandeja em PVC, sistema de dgua integrado. Refletor, foco lu-
minoso sem sombras, capacidade 15.000 lux — luz fria, protetor de espelho em poli-
carbonato, brago pantografico arredondado; Unidade de dgua, sugador de sangue,
saliva com filtro, cuba de poliéster colorida. Inquebravel e escamoteavel. Cor azul.

50. COMPRESSOR/ODONTOLOGIA
- Quantitativo -1

- Especificagdo-Compressor de ar para odontologia motor 1HP, pressao de 120 li-
bras deslocamento 2,5 pés / 3 min, tanque de 40L, ar isento de dleo, filtro de ar com
manometro e depdsito de dgua com dreno, saida regulavel, alementagao 220V-60Hz,
tempo inspiratdrio de 0,05 a 3,99s, tempo expiratorio de 9,99s. Frequéncia de 5,6 a
200 ciclos /min.

51. AMALGAMADOR
- Quantitativo - 1

- Especificacdo-Amalgamador elétrico: Caracteristicas minimas: Reservatdrio para
limalha e mercuario hermeticamente fechado; provido de desodor automatico; painel
constituido de tiner para regulagem do tempo de mistura : alimentagao 110v — 60Hz.
AcessOrio: 2 capsulas de mistura e 01 escova de limpeza: Garantia minima de 01 ano;
Acompanham manuais de operagao e manutencao.

52. APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR
- Quantitativo -1

- Especificagao - Fotopolimerizador: Emissao luminosa que garante a polimerizagao
adequada de resinas compostas; Tempo de aplicacao programavel até 60 seg; Sinal



sonoro a cada 10 seg, sobre o tempo ajustado no timer. Peca de mao, com design er-
gonOmetro para o maximo de conforto e pega; Exaustor ultrassilencioso na peca de
mao; Sistema de protegao térmica; Ponteira de 9mm em fibra dtica coerente; Protetor
Ocular; Bivolt. Aparelho para acoplar a mesa auxiliar.

53. MOCHO/ODONTOLOGIA
- Quantitativo -1

- Especificacao — — Mocho Odontolodgico, ergondmico, com regulagem de reclinagao
do encosto através de alavanca sublateral e regulagem da altura do encosto, regula-
gem da altura a gas por alavanca sublateral, base cinza, pintura epdxi secagem estu-
fa, com 5 rodizios, assento e encosto anatdmicos, em espuma de poliuretano e sem
costuras, cor de revestimento azul.
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54. COMPRESSOR/NEBULIZACAO
- Quantitativo-1

- Especificacao — Compressor para utilizacdo médica e laboratorial, com mecanismo
totalmente isento de 6leo e baixo nivel de ruido, ajuste do fluxo de ar comprimido
com manometro. Funcionamento através de sistema de diafragma. Chave seletora —
110/220V; Frequéncia — 50 ou 60 Hz + ou — 5%; Motor de 1/4CV de poténcia; Fluxo de
ar — 0 a 70 litros/min; Adaptador para 04 saidas de ar.

55. QUADROS-MURAL
- Quantitativo - 3

- Especificagao — Quadro de aviso em cortica 1,00 A x 1,50 L.

56. BEBEDOURO
- Quantitativo - 1

- Especificacao - Bebedouros elétricos, adulto/infantil tipo pressao em filtro d’agua
comercial: alimentagao 110 volts; garantia minima de 1 ano para pegas e servigos. E
exigido : instalagao, acompanhamento de todos os acessdrios ao completo funciona-
mento, manual de operacao.



57. CADEIRA DE RODAS
- Quantitativo -1

- Especificacao - Cadeira de Rodas dobravel c/pneus Inflaveis. Apoio para bragos
removiveis, apoio para pés removiveis, assento em nylon, dobravel, freios bilaterais,
aro 24 polegadas com pneus inflaveis, rodas dianteiras aro de 6 polegadas giratorias
com pneus macigos, pintura epoxi preta.

Anexos

58. SUPORTE PARA TV
- Quantitativo -1

- Especificacao - Fixo na parede com grade.

59. ESTANTE DE ACO
- Quantitativo - 4

- Especificacao - Estantes vazada com 06 prateleiras; em chapas de ago 22; refor¢o nas
laterais e fundo em “X”; reforco em 6mega na parte inferior da prateleira; coluna em
chapa de ago niimero 16; medidas 0,92 x 0,60 x 2,48 h m. Cor bege.

Observacao: nas CSF que nao tiver Farmdcia no padrao serdao apenas 4 estantes de ago.

60. ESCANINHOS/INSTALACOES SANITARIAS DOS FUNCIONARIOS -
OPCIONAL

- Quantitativo - 4

- Especificagao - Especificagao ao critério do municipio.

61. MESA AUXILIAR/MAYO
- Quantitativo -1

- Especificacdo - Mesa auxiliar de mayo em epoxi. Dimensoes: 0,68x0,47x0,85. Es-
trutura em tubo redondo de 1”x1,20 com anel de fixa¢ao. Suporte para bandeja cro-
mado. Bandeja em inox medindo 0,48x 0,32cm. Pés com rodizios. Acabamento em
pintura epoxi. Altura maxima: 1.200m.



62.TORPEDO DE OXIGENIO
- Quantitativo -1
- Especificacdo — portatil, utilizado para observagao de pacientes pediatricos, cilin-

dro metdlico, constituido em ago, pintado na cor verde, composto de valvula e ma-
nometro, capacidade 10 m? e garantia de 1 ano para pecas e servicos.

63. LUMINARIA DE EMERGENCIA
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- Quantitativo — 8

- Especificacdo — de chapa de ago com pintura eletrostatica; 2 lampadas fluorescen-
tes de 15 watts cada; alimentada por bivolt com chave seletora; tensao 110/220 volts;
para suprir iluminacdo em caso de queda de energia; autonomia de aproximada-
mente 3 horas. Bateria recarregavel de 6 volts - 2,5 amperes/hora.

64. NEGATOSCOPIO
- Quantitativo -1

- Especificages - Fabricado em aco inox AISI 304, chapa de 0,8 mm escovado, bivolt
110-220 V, dotado de acrilico branco leitoso de 3mm e duas lampadas fluorescente de
15w cada. Altura 500mm X largura 105mm X comprimento 360mm.




Padrao de Equipamentos para as Clinicas de Saide da Familia 24h
(4 ESF / 24h)

1. LONGARINAS

Anexos

- Quantitativo - 34

- Especificacao - longarina 3 lugares em polipropileno, tubo de 60x30mm. Estrutura
fixa sem bragos, empilhavel. Estrutura em tubo de aco de 16x32mm, pintado em
epoxi-po. Profundidade 45cm, altura total 86cm. Cor n® 20 — azul compacto.

2. CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA COM BRACOS
- Quantitativo - 17

- Especificacao - Estrutura metdlica, base em ago com 5 rodizios; Espaldar baixo,
mecanismo em placa com regulagem de altura para o assento e encosto; Assento/
encosto em ISO PP colorido; Suspensao mecanica para regulagem do encosto; Aca-
bamento antiferruginoso e pintura epox cinza. Cor n® 20 — azul compacto.

3. CADEIRA CAIXA ALTA
- Quantitativo - 5

- Especificacdo - Estrutura metalica, com coluna alta, base em ago com aro para su-
porte dos pés em base fixa; Espaldar baixo; Mecanismo em placa ; Assento/encosto
em ISO PP colorido; Suspensao mecanica para regulagem do encosto; Acabamento
antiferruginoso e pintura epox cinza; Bordas arredondadas. Cor n® 20 — azul com-
pacto.

4. CADEIRA FIXA SEM BRACO
- Quantitativo - 36

- Especificacao - Estrutura metalica; Base em ago fixa; Espaldar baixo para encosto;
Acabamento antiferruginoso e pintura epox cinza; Assento/encosto em ISSO PP co-
lorido. Cor n® 36— azul médio transparente.



5. ARMARIO VITRINE
- Quantitativo — 21

- Especificacdo - Armadrio vitrine com 1 porta e 3 prateleiras, estrutura em aco, can-
toneira de 1 pol x 1/8 de pol de espessura, teto e fundo em chapa de ago n® 20, 3
prateleiras em vidro de 4mm de espessura aprox., prateleiras regulaveis, porta com
fechadura tipo Yale, pés guarnecidos com ponteira de borracha, medindo 0,10 x 0,40
x 1,50m.
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6. ARMARIO DE ACO
- Quantitativo- 5

- Especifica¢do - Armario de ago com 2 portas, com fechadura, 4 prateleiras, cor bege
apos tratamento ferruginoso medindo aprox. 1,20 x 0,45 x 2,0m.

7. ARMARIO COM GAVETAS/FICHARIO
- Quantitativo — 2

- Especificagdo - Armario de ago com 4 gavetas para fichas 6 x 9cm, suporte para do-
cumentos no tamanho oficio, 4 gavetas com puxadores dotados de friso elastico para
amortecer ruidos, deslizar sobre carrinhos telescépicos com rodizio de nylon. Pos-
suir chave tipo Yale, estrutura em chapa de ago tratada por processo de fosfatacao e
pintura na cor bege claro. Medindo aprox. 0,48m de largura; 1,34m altura e 0,76m de
profundidade.

8. BUREAUX
- Quantitativo - 14

- Especificacdo - Bureaux c/ 3 gavetas, cor branca, esmaltado, com puxador, chapa
120mm, tubo 25x25. Dimensoes: 125x60x75.

9. MACA
- Quantitativo - 15

- Especificacao - Mesa para exame e tratamento, estofada, estrutura e pés embutidos em
tubos redondos de aco, pintados em esmalte sintético na cor branca, apos tratamento
antiferruginoso, tubos de 1 ¥4 de diametro com ago de polietileno. Forragao de cor.



9.1 MACA COM GRADE DE PROTECAO
- Quantitativo - 2

- Especificacdao - Mesa para exame e tratamento, estofada, com grades de protecao;
estrutura e pés embutidos em tubos redondos de aco, pintados em esmalte sintético
na cor branca, apos tratamento antiferruginoso, tubos de 1 ¥4 de diametro com acgo
de polietileno. Forracao de cor.

Anexos

10. MACA GINECOLOGICA
- Quantitativo — 02

- Especificagao - Estrutura tubular em aco redondo; Leito estofado; Suporte das per-
neiras cromado; Gaveta p/ escoamento de liquidos em ago inox; Porta coxas estofa-
do; Pés protegidos por ponteiras plasticas; Acabamento com pintura eletrostatica a
p9Y; Dimensoes: 1,90m comprimento x 0,50m largura x 0,85m altura. Forracgao de cor.

11. VENTILADOR DE TETO

- Quantitativo - 26

- Especificacdo - Ventilador de teto com 4 paletas, comando de reversao, 220v, garan-
tia minima de 1 ano em pegas e servigos.

Observacao: caso o gestor local faca a op¢ao de nao colocar ar condicionado nos con-
sultdrios e estar dos profissionais, serao 38 ventiladores.

12. APARELHO DE AR CONDICIONADO de 7.000 BTU’s
- Quantitativo — 17 (ambientes obrigatorios+consultérios+administra¢ao)

- Especificacdo - Aparelho de ar condicionado, Tipo SPLIT com 7.000 BTUs; Apa-
relho de ar condicionado de janela 7.000 BTU’s; condicionador de ar 7.000 BTU’s;
tensao 220 volts; instalado no local com teste de funcionamento, garantia minima de
1 ano, cobrindo todos os componentes do equipamento e com atendimento técnico
nas instalagdes do cliente.

Observacao: o ar condicionado € obrigatorio em: sala de odontologia, curativo, far-
macia, imunizacao e estabiliza¢dao. Nos outros espagos é opcional.



12.1 APARELHO DE AR CONDICIONADO de 12.000 BTU’s
- Quantitativo — 2

- Especificagdo - Aparelho de ar condicionado, Tipo SPLINT COM 12.000 BTU’s;
Aparelho de ar condicionado de janela 12.000 BTU’s; condicionador de ar 12.000
BTU'’s; tensao 220 volts; instalado no local com teste de funcionamento, garantia mi-
nima de 1 ano, cobrindo todos 0os componentes do equipamento e com atendimento
técnico nas instalagoes do cliente.
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13. MESA AUXILIAR
- Quantitativo - 11

- Especificacdao - Mesa auxiliar 40X60X80 Epoxi ¢/ ponteiras, pés tubulares de %, com
ponteiras, tampo e prateleira com pintura epoxi. Dimensoes: 0,40m de larg.x 0,60m
comp.x0,80m altura.

14. ESTETOSCOPIO INFANTIL

- Quantitativo - 4

- Especificacdo - Estetoscopio infantil, com diafragma resistente e de alta sensibili-
dade, peca para cardiopulmonar com olivas em pldstico resistente, com acabamento
sem rebarbas, conjunto auricular em metal cromado resistente e flexivel na curvatura
do tubo Y.

15. ESTETOSCOPIO ADULTO
- Quantitativo - 13

- Especificacao - Estetoscopio adulto, com olivas em plastico resistente, com acaba-
mento sem rebarbas, conjunto articular em metal cromado resistente e flexivel na
curvatura do tubo Y, ausculador duplo.

16. TENSIOMETRO
- Quantitativo - 13

- Especificacdo — Em corpo de material resistente e protegido contra oxidagao; com
escala de graduacao de 0 a 300mm de Hg, precisa e de facil leitura e precisdao de 3
mm de Hg; Medicao através de mandmetro, sem escala de mercurio; bolsa de ar,



péra e tubos conectores em borrachas, sem emendas; valvula de metal, que permita
retengao e esvaziamento de ar; bragadeira em nylon com fecho de metal e aneroide
adulto; possuindo selo de verificagao inicial INMETRO.

16.1 TENSIOMETRO INFANTIL

Anexos

- Quantitativo - 4

- Especificacao — Esfingnomandmetro manual, aneroide, para uso infantil, com bra-
ceira confeccionada antialérgica com fecho em velcro, com sistema de valvula de ar
com péra e manguito, feitas em borrachas sintética, aferido pelo imetro.

17. BALANCA ADULTO
- Quantitativo -5

- Especificacdo - Balanca antropométrica, capacidade de 150Kg, divisao em tragao
de 100g com escala antropométrica de altura 1,90m; com graduagao, base em ferro
fundido, plataforma em chapa de 5 cm em aco reforcado com tapete de borracha
antiderrapante, coluna em tubo de aco, escala de pesagem sobre 2 bragos de aco ino-
xidavel, régua antropométrica em aluminio anodizado, embutido na coluna.

17.1 BALANCA INFANTIL
- Quantitativo - 5

- Especificacao - Balanca Infantil: capacidade 16Kg e fragdes de 100g, prato revesti-
do, acabamento resperado, pés em borracha sintética.

18. ESCADA
- Quantitativo - 19

- Especificacao - Estrutura tubular em ago redondo; Piso em madeira ou ago revesti-
da com borracha antiderrapante; Pés protegidos por ponteiras plasticas; Acabamen-
to com pintura eletrostatica a pd (epoxi); Dimensoes aproximadas: 0,40m largura x
0,50m comprimento x 0,35m altura.



19. SONAR
- Quantitativo - 5

- Especificacao - Detector Fetal de Mesa Digital DM 550, projetado para dar grande
facilidade a ausculta do batimento fixacao fetal, utilizando um transdutor de 2,25
Mhz, com alto fixagao de sensibilidade, fixacao do batimento a partir da 10* semana
de fixagao; Display fixacao com escala de 50 a 220 BPM; Ajuste de volume e sensibi-
lidade; Peso 1400g; Gabinete injetado em ABS de alta fixacao, agao (fixagao limpeza,
nao enferruja) fixacao frontal para fone de ouvido; fixagao 10 x 18 x 26 cm, fixacao
110 e 220 volts; Suporte para fixagao do Transdutor (protegendo contra queda), Gel,
Manual, Garantia de 1 ano.
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20. BANCO/MOCHO/GINECOLOGICO
- Quantitativo - 3

- Especificacdo — Assento estofado, altura regulavel. Base em tubo redondo (22 mm
de diametro). Pés com ponteiras plasticas. Opgao: inox. Diametro do assento: 0,31;
Altura 0,48 a 0,68.

21. FOCO

- Quantitativo - 3

- Especificagdo — Lumindria auxiliar, base em tripé tubular, acabamento com pon-
teira plastica, haste flexivel cromada e refletor pintado, altura regulavel, pintura ele-
trostatica a po (epoxi), dimensdes: 1,60m altura maxima x 1,10 altura minima, Cabo
de energia com 2 metros; Tripolar e aterramento; Voltagem: 110/220V (chave seleto-
ra). Garantia: 12 meses.

22. PORTA PAPEL
- Quantitativo - 33

- Especificacao — Fabricado em plastico ABS; cor branca, altura: 32 cm, largura: 26,7
cm, profundidade: 12,8, peso: 818 grs; papel toalha utilizado: 2 dobras — 23 X 23 cm,
3 dobras — 23 X 27 cm.

23. PORTA DISPENSADOR DE SABAO LIQUIDO

- Quantitativo - 33



- Especificacao - Fabricado em pléstico ABS; cor: branca, com suporte para parede.

24. LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL

- Quantitativo - 55

Anexos

- Especificagdo - Lixeira plastica com pedal para tampa e balde retirdvel na cor bran-
ca com capacidade minima de 13 litros e maxima de 30 litros.

25. SUPORTE PARA SORO
- Quantitativo - 11

- Especificacdo - Base de ferro esmaltado, altura variavel, totalmente cromado, com
04 ganchos soldados horizontalmente. Altura minima: 1.62 Altura maxima: 2,29m.

26. CAIXA DE URGENCIA

- Quantitativo -1

- Especificacao - Caixa produzida em material lavavel, com divisdrias para coloca-
¢ao de ampolas, comprimidos e outros materiais usados em situagao de primeiros
socorros, caixa do tipo “caixa de pesca”, demais especificagdes ao critério de cada
municipio.

27. REFRIGERADOR
- Quantitativo - 2

- Especificacdo - Refrigerador doméstico, com capacidade de 260 a 300 litros, com
porta provida de puxador fixo sob pressao, apresentando congelador bandeja, apa-
radora movel, caixa para legumes, 3 prateleiras gradeadas em ago inox. Termostato
com as devidas informagoes de funcionamento, dispositivo reguldvel 110v mono-
tasico, superficie externa pintada com tinta antiferruginosa na cor branca, parede
com isolamento perfeito, prateleiras com acabamento anticorrosivo adequada para
garantir perfeita vedacao, medindo de 160x65x50cm de profundidade.

28. CAIXA TERMICA

- Quantitativo - 2



- Especificacao — Caixa confeccionada externamente em estrutura de polietileno de
impacto praticamente indestrutivel, texturizada, resistente a impacto e arranhdes.
Algas duplas moldadas, bidirecionais projetadas para fora e com levantamento para
facilitar o transporte, tampa reta com fechamento hermético, dobradicas e trinco em-
butido tipo veda-tampa, revestimento interno com isolamento em espuma de poliu-
retano resistente a infiltragoes, vazamentos e corrosoes, capacidade de 50 litros.

29. TERMOMETRO EXTERNO

- Quantitativo -1
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30. TV
- Quantitativo -1

- Especificagdo — Televisor de 29 polegadas com 01 controle remoto multifuncional,
antena embutida, som estéreo, com SAP, sintonia automatica para no minimo de 181
canais, sintonizador UHF/VHEF, entrada para dudio e video, programagao para liga
e desliga, e sleep timer, tensao bivolt 110-127/220 volts. Garantia minima de um ano.

31. DVD
- Quantitativo -1

- Especificacdo — Compativel com os discos DVD, CD Audio, VCD, CD-R, CDR-W
, SVCD, JPG CD, MP3, Compativel com sistemas de cor PAL e NTSC, Dolby Digital,
Fungao ZOOM Digital, Camera lenta e rapida, Progressive Scan, Multiangulo. Regi-
Oes compativeis: todas, controle remoto, bivolt automatico.

32. COMPUTADOR
- Quantitativo-1

— Especificacdo — Microcomputador com processador 1,6GHz, com memoria Ram de
1G, HD de 120 GB (7000Rpm). Unidade de disquete de 1,44Mb, unidade de CD 48X,
Monitor LCD de 15 pol, placa de rede 10/100Mbps, teclado abnt-2 (OS/2) e nobreak.

33. IMPRESSORA



- Quantitativo - 1

— Especificacao - Velocidade de impressao: Até 22 ppm, Ciclo mensal: 5.000 pagi-
nas por més, Resolucao: 1200X1200 dpi, Linguagens da impressora: NI, Impressao
Duplex:Sim; Manual, Suporte a rede: Nao. Conectividade: USB, Memoria padrao: 8
MB RAM,, Sistema (s) Operacional(is): Windows 98, Me 2000, XP, Linux OS, Redu-
¢ao/Amplia¢ao: Nao, Garantia Limitada de 1 ano.

34. APARELHO TELEFONICO
- Quantitativo - 2

— Especificacao - 16 teclas, incluindo mute, flash pause e redial, Tom/pulse, Mono-
fone ergondmico, Led indicador de uso, Uso em mesa ou parede, Flash minimo: 300
ms, Campainha volume ajustavel em dois niveis, Sinalizagao da linha: Tom (multi-
frequencial) e pulse (decadico),Cor: clara (tom pastel), Homologado pela Anatel.

35. EXTINTOR DE INCENDIO
35.1. EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA (10L)
- Quantitativo — 4

— Especifica¢do - de agua pressurizada (101).

35. 2 EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO (6 KG)
- Quantitativo — 4

— Especifica¢ao - de p6 quimico seco (6 kg).

35. 3 EXTINTOR DE INCENDIO DE CO2 (6 KG)
- Quantitativo — 1

— Especificacdo - de co2 (6 kg).

36. MESA TIPO REUNIAO (caso na planta tenha sala multiuso)

- Quantitativo -1

Anexos




— Especificacdo — Mesa para 8 lugares em madeira.

37. CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO (caso na planta tenha sala multiuso)
- Quantitativo - 30

— Especificacao — Cadeira em polipropileno, com braco, cor branca, empilhavel.
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38. QUADRO BRANCO
- Quantitativo - 1

— Especificacao — Quadro branco medindo 3,00 de comprimento X 1,20 de altura.

39. REFRIGERADOR COMPACTO/FRIGOBAR
- Quantitativo - 1

— Especificacao - Refrigerador compacto (frigobar); Caracteristicas basicas: volume
armazenagem minimo 77L. Volume Bruto minimo 80L. Dimensoes sem embalagem:
630 x 478 x 533; Peso sem embalagem 22Kg; Cor: branca; Voltagem: 120v; garantia de
1 ano que cobre qualquer defeito de fabricagao. Possui o tamanho ideal para peque-
nos espagos e uso como frigobar. Condensador embutido. Prateleiras removiveis.
Porta reversivel.

40. AUTOCLAVE
- Quantitativo -1

— Especificacdo - Autoclave horizontal, de mesa microprocessada, totalmente auto-
matica; capacidade de 42 litros. Faixas de Trabalho com ciclos rdpidos programaveis
de acordo com o tipo de material.

Construcao da Camara: formato retangular, interna construida em ago inoxidavel
(AISI 316TIL, AISI 316L ou AISI 316) com acabamento polido. Externa construida em
aco inox (AISI 316L, AISI 316 ou AISI 304). Baseadas em conformidade com a nor-
ma ABNT NBR 11.816/2003. Equipamento possuindo 1 porta, tendo seu sistema de
fechamento através de manipulo de duplo estagio que exerca pressao por igual em
todo perimetro da tampa. Chave Geral: liga e desliga. Tecla Selecdo: seleciona o ciclo
desejado de acordo com o material a ser esterilizado. Tecla Partida: inicia o ciclo pré-
programado escolhido. Sistema Hidraulico: filtros: em bronze, elemento filtrante em
aco inoxidavel. Valvulas Solenoides: em latao forjado tipo diafragma. Valvulas de



seguranca: construida em latao. Conexdes construidas em cobre. Controle de nivel
para evitar a queima das resisténcias do gerador caso haja falta d’agua. Fusiveis para
proteger o sistema no caso de sobrecarga na rede de alimentagao elétrica. Elemento
de Seguranca: termostatico que se funde com excesso de temperatura liberando a
pressao. Voltagem Elétrica (Consultar a voltagem da localidade).

41. RECIPIENTES COLETORES/LIXEIRA
- Quantitativo - 2 (hospitalar e comum)

— Especificac¢a-o — (Especificagao ao critério do municipio).

42. FOGAO QUATRO BOCAS
- Quantitativo - 1

— Especificacao — Fogao doméstico 4 bocas; fogao a gas. Modelo doméstico, base de
apoio das gralhas com 4 bocas, forno, painel com indicacao de faixas de temperatura
do forno, prateleiras do forno com trava de seguranca.

43. BOTIJAO DE GAS
- Quantitativo - 1

— Especificac¢ao - Botijao de 13 kg.

44. MESA PARA 4 LUGARES/COPA
- Quantitativo - 1

— Especificacdao - Mesa em madeira para 4 lugares.

45. CADEIRAS FIXAS/COPA
- Quantitativo - 4

— Especificacdo - Cadeira em polipropileno, sem brago, cor branca, empilhavel.

46. ARMARIO DE COZINHA

Anexos
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- Quantitativo - 1

— Especificac¢ao - Triplo em ago. Cor branca.

47. LIQUIDIFICADOR
- Quantitativo -1

— Especificagdo - Liquidificador de 2 Litros, 4 velocidades, fungado limpar/pulsar,
copo em polipropileno, porta-fio, poténcia 500w.

48. PURIFICADOR DE AGUA
- Quantitativo -1

— Especificacdo - Purificador de agua com capacidade de armazenamento de agua
gelada 3L, peso liquido de 13kg, altura 40cm, largura 30cm, profundidade de 36cm,
capacidade de refrigeracao com ambiente a 320 e dgua a 270 e 2,51/h. Pressao de agua
para o uso: 0,3 a 4kg/cm2, consumo de energia 110W, tensao de 115 ou 220v — 60Hz.

49. EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO
- Quantitativo - 2

— Especificagdo - Equipamento odontologico composto de cadeira odontoldgica de
design ergondmetro, revestido em PVC sem costura, braco escamotedvel, pedal de
comando na base, cabeceira articuldvel e escamotedvel compativel com 110 ou 220w,
2 suportes para alta e baixa rotagdo com acoplamento Borden, seringa triplice, chas-
si tubular com rodizio, bandeja em PVC, sistema de agua integrado. Refletor foco
luminoso sem sombras, capacidade 15.000 lux — luz fria, protetor de espelho em po-
licarbonato, brago pantografico arredondado; Unidade de dgua, sugador de sangue,
saliva com filtro, cuba de poliéster colorida, inquebravel e escamoteavel. Cor azul.

50. COMPRESSOR/ODONTOLOGIA
- Quantitativo — 2

— Especificacao - Compressor de ar para odontologia motor 1HP, pressao de 120 li-
bras, deslocamento 2,5 pés / 3 min, tanque de 40L, ar isento de 6leo, filtro de ar com
manometro e deposito de dgua com dreno, saida regulavel, alementagao 220V-60Hz,
tempo inspiratdrio de 0,05 a 3,99s, tempo expiratorio de 9,99s. Frequéncia de 5,6 a
200 ciclos/min.



51. AMALGAMADOR
- Quantitativo - 2

- Especificacdo - Amalgamador elétrico: caracteristicas minimas: reservatorio para
limalha e mercuario hermeticamente fechado; provido de desodor automatico; painel
constituido de tiner para regulagem do tempo de mistura: alimentagao 110v — 60Hz.
Acessorios: 2 capsulas de mistura e 1 escova de limpeza. Garantia minima de 1 ano.
Acompanham manuais de operagao e manutencao.

52. APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR
- Quantitativo - 2

— Especifica¢ao - Fotopolimerizador: emissao luminosa que garante a polimerizagao
adequada de resinas compostas; tempo de aplicagao programavel até 60 seg; sinal
sonoro a cada 10 seg, sobre o tempo ajustado no timer. Peca de mao com design er-
gondmetro para o maximo de conforto e pega; exaustor ultrassilencioso na peca de
mao; sistema de protegao térmica; ponteira de 9mm em fibra dtica coerente; protetor
Ocular; Bivolt. Aparelho para acoplar a mesa auxiliar.

53. MOCHO/ODONTOLOGIA
- Quantitativo - 2

— Especificacdo — Mocho odontologico, ergonémico, com regulagem de reclinagao
do encosto através de alavanca sublateral e regulagem da altura do encosto, regu-
lagem da altura a gas por alavanca sublateral, base cinza, pintura epoxi, secagem
estufa, com 5 rodizios, assento e encosto anatomicos, em espuma de poliuretano e
sem costuras, cor de revestimento azul.

54. COMPRESSOR/NEBULIZACAO
- Quantitativo -1

— Especificagdo - Compressor para utilizagao médica e laboratorial, com mecanismo
totalmente isento de 6leo e baixo nivel de ruido, ajuste do fluxo de ar comprimido
com mandmetro. Funcionamento através de sistema de diafragma. Chave seletora:
110/220V; frequéncia: 50 ou 60 Hz + ou — 5%; motor de 1/4CV de poténcia; fluxo de
ar; 0 a 70 litros/min; adaptador para 4 saidas de ar.

55. QUADROS-MURAL

Anexos
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- Quantitativo - 5

— Especificacdo — Quadro de aviso em cortiga 1,00 A x 1,50L.

56. BEBEDOURO
- Quantitativo - 2

— Especificacao - Bebedouros elétricos, adulto/infantil tipo pressao em filtro d’agua
comercial; alimentacdo 110 volts; garantia minima de 1 ano para pecas e servigos. E
exigido : instalagao, acompanhamento de todos os acessdrios ao completo funciona-
mento, manual de operacao.

57. CADEIRA DE RODAS
- Quantitativo -1

— Especificacdo - Cadeira de Rodas dobravel c/pneus inflaveis. Apoio para bragos
removiveis,apoio para pés removiveis, assento em nylon, dobravel, freios bilaterais,
aro 24 polegadas com pneus inflaveis, rodas dianteiras aro de 6 polegadas giratdrias
com pneus macigos, pintura epoxi preta.

58. PRATELEIRAS
- Quantitativo — depende do tamanho da CSF.

— Especificacdo - Prateleiras de madeira medindo 40 cm de largura.

59. SUPORTE PARA TV
- Quantitativo - 1

— Especificacdo - Fixo na parede com grade.

60. ESTANTE DE ACO
- Quantitativo -9

- Especificacdo - Estantes vazadas com 6 prateleiras; em chapas de ago 22; reforco
nas laterais e fundo em “X”; refor¢o em 6mega na parte inferior da prateleira; coluna



em chapa de ago numero 16; medidas 0,92 x 0,60 x 2,48 h m. Cor bege.

61. ESCANINHOS/INSTALACOES SANITARIAS DOS FUNCIONARIOS
- Quantitativo - 6

— Especificagdo- OPCIONAL - (Especificacao ao critério do municipio).

62. MESA AUXILIAR/MAYO
- Quantitativo - 2

— Especificacdo - Mesa auxiliar de mayo em epoxi. Dimensdes: 0,68x0,47x0,85. Es-
trutura em tubo redondo de 1”x1,20 com anel de fixa¢ao. Suporte para bandeja cro-
mado. Bandeja em inox medindo0,48x 0,32cm. Pés com rodizios. Acabamento em
pintura epoxi. Altura maxima: 1.200m.

63. TORPEDO DE OXIGENIO
- Quantitativo - 3
— Especificagdo — Torpedo de oxigénio portatil, utilizado para observagao de pacien-

tes pediatricos, cilindro metalico, constituido em ago, pintado na cor verde, composto
de valvula e manometro, capacidade 10 m3 e garantia de 1 ano para pegas e servigos.

64. LUMINARIA DE EMERGENCIA
- Quantitativo — 12

- Especificagdo — Lumindria de emergéncia, de chapa de aco com pintura eletros-
tatica; 2 lampadas fluorescentes de 15 watts cada; alimentada por bivolt com chave
seletora; tensao 110/220 volts; para suprir iluminagao em caso de queda de energia;
autonomia de aproximadamente 3 horas. Bateria recarregavel de 6 volts — 2,5 ampe-
res/hora.

65. BERCO
- Quantitativo -1

- Especificacao — Ber¢co com colchao em estrutura tubular, estrutura e pés embutidos
em tubos redondos de ago, pintados em esmalte sintético na cor branca, apds trata-

Anexos
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mento antiferruginoso, tubos de 1 %2 de diametro com aco de polietileno.

66. BELICHE COM COLCHAO
- Quantitativo - 4

- Especificacdo - Conjunto de duas camas superpostas em estrutura de madeira e
com folhas de compensado ou MDF para a cabeceira e para a peseira; revestimento
em folhas de madeira na cor clara. Medidas 2,00 x 0,90; com colchao.

67. POLTRONA RECLINAVEL
- Quantitativo - 4

- Especificacao - Poltrona reclinavel. Leito em tubos quadrados (25 x 25 mm), base
em tubo redondo de 32 mm. Encosto reclinavel qualquer posi¢ao, acionado através
de amortecedor a gas. Estofamento em espuma densidade 26, ndo deformavel, com
revestimento em courvim. Pintura eletrostatica a pd, com eficiéncia anticorrosiva por
meio de fosfatizagao. Cor azul.

68. NEGATOSCOPIO
- Quantitativo - 3

- Especificagdes - Fabricado em aco inox AISI 304, chapa de 0,8 mm escovado, bivolt
110-220 V, dotado de acrilico branco leitoso de 3mm e duas lampadas fluorescente de
15w cada. Altura 500mm X largura 105mm X comprimento 360mm.

69. BIOMBO DUPLO sem rodizio
- Quantitativo -5

- Especifica¢ao - Biombo duplo, construido em tubos redondos de 2mm, com parede
de 1,2mm , montado em duas faces com lona, bandeiras laterais com movimentos
de 360g, tratamento antiferruginoso. Acabamentos em pintura eletrostatica, p6 com
resina Epdxi — poliéster e polimerizada em estrutura, de pés com rodizios de 50mm,
cor branca, dimensodes : 1,80 x 1,15m.Os biombos devem ser colocados nos consulto-
rios que tiverem maca ginecologica e na sala de observagao.



Anexo 2

Modalidades de acolhimento

Acolhimento coletivo

No primeiro momento do funcionamento da unidade, toda a equipe retine-se com
os usuarios que vieram por demanda espontanea e neste espaco coletivo faz escutas e con-
versas com os mesmos. Aproveita-se ainda o momento para realizar atividades de educa-
¢ao em saude e explicar a populacdo o modo de funcionamento da Unidade e o processo
de trabalho da(s) equipe(s). A fim de que todos os profissionais da equipe possam partici-
par do acolhimento coletivo e atenderem aos casos agudos identificados, é necessario que
o agendamento dos pacientes seja feito por hora marcada, nao sendo agendados pacientes
para o inicio do turno. Apds o momento de acolhimento coletivo realizado pela equipe,
a Unidade de Satde deve continuar acolhendo os usudrios que porventura procurem o
servi¢o durante o turno.

Acolhimento por equipe

O enfermeiro de cada equipe fica na linha de frente atendendo a demanda espon-
tanea da populacdo residente na sua area de abrangéncia e também aos seus usudrios
agendados. O médico faz a retaguarda para os casos agudos da sua area e também atende
aos usudrios agendados. Em algumas equipes, o enfermeiro fica na linha de frente do aco-
lhimento até determinada hora, a partir da qual desempenha outras atribuicoes, passando
a linha de frente do acolhimento a ser realizada pelo auxiliar de enfermagem, estando o
enfermeiro e 0 médico na retaguarda.

Acolhimento por plantao

O enfermeiro e/ou auxiliar de enfermagem de determinada equipe ficam na linha de
frente do acolhimento, atendendo aos usudrios que chegam por demanda espontanea de
todas as areas/equipes da unidade. O médico da equipe de plantao fica na retaguarda do
acolhimento. Todos os profissionais da equipe de plantdo do acolhimento ficam com suas
agendas voltadas exclusivamente para o acolhimento. Os profissionais das outras equipes
da unidade, quando nao estao “escalados” para o plantao, organizam sua agenda para re-
alizar outras a¢Oes, ndo reservando agenda para o acolhimento, somente atendendo casos
agudos em situacOes excepcionais em que a quantidade de pessoas com tal necessidade
exceder a capacidade de atendimento da equipe de plantao.

Anexos
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Acolhimento misto (plantao + equipe)

Estipula-se determinada quantidade de usudrios ou horario até onde o enfermeiro
de cada equipe acolhe a demanda espontanea da sua drea, bem como uma quantidade
de casos agudos encaminhados pelo acolhimento que o médico ird atender de pacientes
de sua area durante o turno. Um dos enfermeiros fica a cada dia sem atendimentos agen-
dados, para atender a demanda espontanea de todas as dreas a partir do momento que
ultrapasse a quantidade ou horario previamente estipulados para acolhimento das equi-
pes; um dos médicos também fica de plantao para, independentemente da drea, atender
os agudos encaminhados pelo acolhimento que excederem a quantidade pré-determinada
de casos agudos que cada um dos outros médicos atenderiam.

Acolhimento com dupla entrada

A recepgao da USF ouve o usudrio no primeiro momento, e se este refere que € uma
“urgéncia”, € encaminhado para um enfermeiro de plantdao. Um auxiliar de enfermagem
acolhe os casos nao referidos como urgentes, tentando responder as necessidades de sau-
de dos usuadrios, tendo o enfermeiro como retaguarda imediata para aqueles usudrios que
considerar necessario. Os casos considerados agudos pelo enfermeiro sao encaminhados
para os médicos das respectivas areas.

Modelagem de acolhimento para povoados

Acolhimento nos povoados podera ser realizado a partir da estratificagao do risco
dos usuarios que é feito através da analise de prontudrios e subsequente discussao entre
toda a equipe PSF. Esta reuniao servird para definicdo da agenda e prioridades a serem
atendidas. Ap0ds definidas as agendas, as consultas serao agendadas e entregues aos usu-
arios através dos agentes comunitarios.

Critérios de Avaliacao

Para vermos se o acolhimento esta surtindo efeito sobre a forma de produzir satde,
sugerimos que sejam observados alguns indicadores de avaliagao, sendo que a depender
da realidade em que o trabalhador esteja devera acrescentar, retirar ou criar mais pontos
para ajudar no processo de avaliagao.

x Indicadores de acesso e processo de trabalho:
* Tempo de espera;
¢ Grau de utilizacdo do agendamento;

* Adequacao dos encaminhamentos (respeito aos protocolos, classificagao de risco,
preenchimento adequado dos encaminhamentos para as referéncias, uso e preenchi-
mento adequado do documento de contrarreferencia);



Populagao adscrita dentro da capacidade de resposta da equipe;
Nivel de satisfacao dos atores envolvidos;
Existéncia de espaco de participacdao/cogestao e gestao participativa;

Participagao dos trabalhadores;

Anexos

Participagao do controle social;

Processo de investimento na melhoria da ambiéncia dos servicos de saude.
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Anexo 3

Padronizacao dos Medicamentos do Estado da Atencao Basica

O Estado deve assegurar o acesso universal e igualitario a assisténcia farmacéutica
como parte integral da assisténcia terapéutica, garantindo a populacao a necessaria quali-
dade, efetividade e seguranga dos produtos farmacéuticos, o acesso da populagao aqueles
considerados essenciais e promover o uso racional de medicamentos em consonancia com
os rumos dos componentes da Assisténcia Farmacéutica, preconizadas pela Politica Na-
cional de Medicamento, do Ministério da Satde (art. 47, Lei 6.345 e posteriores alteragoes).

Sao considerados medicamentos essenciais aqueles que satisfazem as necessidades
prioritarias de cuidado a saude da populacao, os quais devem estar disponiveis no funcio-
namento do Sistema Unico de Satide, a fim de alcangar os melhores resultados possiveis
para dada condicao patologica, em quantidade adequada, dose apropriada e com assegu-
rada qualidade, dentro do limite dos recursos financeiros disponiveis (OMS, 1997; art. 47,
§ 1° da Lei 6.345 e posteriores alteragoes).

E de competéncia do érgao estadual de direcdo do SUS adotar um elenco de medi-
camentos essenciais (Relacao Estadual de Medicamentos) como instrumento orientador
da pratica clinica que garanta o uso racional do medicamento e melhore a atencao a saude
(art. 47, § 2°. Lei 6.345 e posteriores alteragoes).

Sem prejuizo da garantia da dispensagao dos medicamentos para atendimento dos
agravos na Atencao Primadria, em atencdo ao perfil epidemioldgico local/regional e com
base no elenco de referéncia nacional (RENAME), a Camara Técnica de Medicamentos e
Correlatos, 6rgao atrelado a Assisténcia Farmacéutica Estadual, propos a CIE a revisao
para o elenco de Referéncia Estadual , que, apds a pactuacao em 2009, resultou no elenco
que segue.



Elenco de Medicamentos da Atengao Primaria Estadual

ltem DENOMINAGAO GENERICA

Salbutamol em aerosol 100mcg/dose frasco com 200 doses;
AGENTES ANTINEMATODIAS

Anexos

Mebendazol em suspensao oral com 20 mg/ml;

Mebendazol em comprimido com 100 mg;

Tiabendazol suspenséo oral com 50 mg/ml em frasco com 100 ml

Tiabendazol em comprimido com 500 mg
Albendazol em solugao oral com 40mg/ml;

Albendazol em comprimido mastigavel com 400 mg;
Ivermectina em comprimido com 6 mg

AGENTE POUPADOR DE POTASSICO
Espironolactona em comprimido com 25 mg;

ANTAGONISTA DE ANGIOTENSINA Il SIMPLES

Losartan potassico em comprimido com 25 mg;

losartan potassico em comprimido com 50 mg
ANTI-HISTAMINICO PARA USO SISTEMICO
Dexclorfeniramina - Maleato de dexclorfeniramina em comprimido com 2 mg;

Dexclorfeniramina - Maleato de dexclorfeniramina solugao oral ou xarope
com 0,4 mg/ml;

Loratadina xarope com 1 mg/ml, em frasco com 100 mi;
Loratadina em comprimido com 10 mg

Cloridrato de prometazina em solugdo injetavel com 25 mg/ml
em ampola de 2 ml;

ANTIINFLAMATORIO E ANTIRREUMATICO, NAQ ESTEROIDES

Ibuprofeno em comprimido revestido com 200 mg
Ibuprofeno em comprimido revestido com 600 mg

Ibuprofeno em suspensao oral com 20 mg/ml em frasco com 100ml

ANTIRRITMICO CLASSE | E Ii

Amiodarona em comprimido com 200mg

ANTIADRENERGICO DE AGAQO CENTRAL

Metildopa em comprimido com 250 mg;
Metildopa em comprimido com 500 mg
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ANTIBACTERIANO BETA LACTAMICO, PENICILINA
Amoxicilina em capsula com 500 mg capsula

Amoxicilina em p6 para suspensao oral 50 mg/mi frasco
Amoxicilina + Clavulanato de potassio em

suspensao oral com 50 mg/12,5 mg/ml frasco
Amoxicilina + Clavulanato de potassio em frasco
comprimido com 500 mg/125 mg
Benzilpenicilina benzatina em p6 para suspensao frasco-ampola
injetavel com 1.200.000 Ul em frasco-ampola
Benzilpenicilina benzatina em p6 para suspensao frasco-ampola
injetavel com 600.000 Ul em frasco-ampola
Benzilpenicilina procaina + Benzilpenicilina potas- frasco-ampola

sica em suspensao injetavel com 300.000 Ul +
100.000 Ul em frasco-ampola

Benzilpenicilina potassica em pd para suspensao
injetavel com 5.000.000 Ul em frasco-ampola
ANTIBACTERIANO QUINOLONAS

Ciprofloxacino, cloridrato em com- comprimido
primido com 500 mg

frasco-ampola

ANTICOLINERGICOS
Biperideno, lactato solugao injetavel. solucao
5 mg/ml injetavel
Biperideno 2mg comprimido 2
ANTIFUNGICO PARA USO TOPICO
Benzoilmetronidazol, gel vaginal 10% bisnaga

Miconazol, nitrato de,

em creme vaginal com 2 % bisnaga

Miconazol, nitrato de, em creme 2% bisnaga

Cetoconozol xampo 2% em frasco frasco

1000
1000

1000

1000

3600
(4800000U1)

3600
(4800000U1)

300000 Ul +
100000 Ul

3600
(4800000U1)

1000

10

10



ANTIMICOTICO PARA USO SISTEMICO
Fluconazol 150mg comprimido 200
BETABLOQUEADORES

Atenolol em comprimido com 50 mg comprimido 75

Propranolol, cloridrato de, em comprimi-

do com 40 mg comprimido 160
Carvedilol 12,5 mg comprimido 37,5
Carvedilol 3,125 mg comprimido 37,5
BLOQUEADORES SELETIVOS DO CANAL DE CALCIO COM EFETIOS CARDIACOS DIRETOS
43 Verapamil, CIOr(I:%rrﬁ[% gerhgm comprimido comprimido 240

BLOQUEADORES SELETIVOS DO CANAL DE CALCIO COM EFEITO PRINCIPALMENTE VASCULAR

44 Anlodipino, besilato de, em comprimido comprimido 5
com 5 mg
45 Anlodipino, besilato de, em comprimido 10 mg comprimido o

CORTICOSTEROIDES PARA USOQ SISTEMICO, SIMPLES

Prednisolona, fosfato sodico de, em solugao 10

oral com 1,34 mg/ml FEED
Prednisona em comprimido com 5 mg comprimido 10
Prednisona em comprimido comprimido 10
com 20 mg
CORTICOSTEROIDE SIMPLES
Dexametasona em creme a 0,1% bisnaga
DIURETICO DE ALGA
Furosemida em comprimido com 40 mg comprimido 40
DIURETICO TIAZIDICO
Hidroclorotiazida em comprimido com 12,5 mg comprimido 25
Hidroclorotiazida em comprimido comprimido 25
com 25 mg
ECTOPARASITOCIDA, INCLUINDO ESCABICIDA
Permetrina em logao a 5% frasco
GLICOSIDEO CARDIACO
Digoxina em comprimido com 0,25 mg comprimido 0,1
HIPOLIPEMIANTES SIMPLES
Sinvastatina 40 mg comprimido 19

Sinvastatina 10 mg comprimido 15

Anexos
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HORMONIO TIREOIDEANO
Levotiroxina sddica em comprimido com 100 mcg

comprimido
Levotiroxina sddica em comprimido com 50 mcg comprimido 0,15
Levotiroxina sodica em comprimido com 25 mcg comprimido
INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DA ANGIOTENSINA, SIMPLES

Enalapril, maleato de, em comprimi- comprimido 10
do com 5 mg
Enalapril, maleato de, em comprimido comprimido 10
com 20 mg
Captopril em comprimido com 25 mg comprimido 50

MACROLIDEOS E LINCOSAMIDAS

Azitromicina em suspensao
oral com 40 mg/ml

suspensao oral

Azitromicina em comprimido com 500 mg comprimido 300

Eritromicina, estearato de, em suspensao
oral com 50 mg/ml fiasea oot
Eritromicina, estearato de, em com- comprimido 1000

primido com 500 mg
MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS

Acido acetilsalicilico em comprimido

comprimido

com 100 mg
Varfarina 5 mg comprimido 7,9
Fitomenadiona (Vit. K) solucéo injetavel solugao injetavel
10mg/1ml

MEDICAMENTOS HIPOGLICEMIANTES ORAIS

Glibenclamida em comprimido
com 5 mg

comprimido

comprimido libera- 160

Glicazida em comprimido com 30 mg ¢do controlada

Metformina, cloridrato de, em i
comprimido com 500 mg ALl 2000
Metformina, cloridrato, em comprimido 2000

comprimido com 850 mg

MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE ULCERA PEPTICA

Ranitidina, cloridrato de, em comprimido
com 150 mg

Omeprazol 20 mg capsula 20

comprimido



ANALGESICOS E ANTIPIRETICOS
Dipirona sodica em solugao oral com 500 mg/ml

frasco

Paracetamol em solugao oral com 200 mg/ml frasco 3000

Paracetamol em comprimido com 500 mg comprimido 3000

OUTROS ANTIASMATICOS PARA INALAGAO
Beclometasona, dipropionato de, po, solucao aerossol/capsula 0,8
inalante ou aerossol 50 mcg/200 doses inalante
Ipratropio, brometo, solugao solugao
inalacao 0,25mg/ml inalante
Beclometasona aerossol oral aerossol 0,8
250mcg / 200 doses

OUTROS ANTIBACTERIANOS BETALACTAMICOS

Cefalexina sodica ou cefalexina, cloridrato de, frasco 2000
em suspensao oral 50 mg/ml

Cefalexina sodica ou cefalexina, cloridrato de, capsula 2000
em capsula com 500 mg

OUTRO ANTIMICROBIANOS

Metronidazol em suspensao oral frasco 1500
com 40 mg/ml

Metronidazol em comprimido

com 250 mg comprimido 1500
Nistatina suspensao oral 100.000 Ul/ml frasco
POTASSIO
Sais para reidratacao oral po para solugao oral, envelope

composicao conforme descrito na RENAME 2006

PREPARADOS ANTIGLAUCOMATOSOS E MIOTICOS

Timolol solucéo oftalmica 0,25% solugdo oftalmica 0,2ml

Timolol solugao oftalmica 0,5% solugao oftalmica 0,2ml

PREPARADO DE FERRO
Sulfato ferroso 40 mg dragea 200
Sulfato ferroso 25mg fe/mL solugdo oral 200
PROPULSIVO
Metoclopramida, cloridrato de, em com- comprimido 30
primido com 10 mg
Metoclopramida, cloridrato de, solugao oral 30

solugéo oral 4mg/mL

Anexos




@
=
=
S
)
(7]
@
=
=)
=
<
by
7]
]
=)
=
]
=
7]
S
[--]
=)
1]
o
=
2

<C

SULFONAMIDA E TRIMETOPRIM

Sulfametoxazol + Trimetoprima em frasco
suspensao oral 40 mg + 8 mg/ml

Sulfametoxazol + Trimetoprima comprimido
comprimido 400 mg + 80 mg

VASODILATADORES USADOS EM DOENGAS CARDIACAS - cardiopatia isquémica

Isossorbida, dinitrato de, em comprimido sub comprimido 20
lingual com 5 mg

Isossorbida, mononitrato de, em comprimido comprimido 20

com 40 mg
TRATAMENTO/PREVENGAQ DA OSTEOPOROSE
Alendronato de sodio 70 mg comprimido 10
ACIDO FOLICO
Acido félico comprimido 5 mg comprimido 1500
ANTIACIDOS
Hidroxido de Magnésio + Hidroxido de Aluminio em comprimido

comprimido mastigavel com 200 mg + 200 mg

Hidroxido de Magnésio + Hidroxido de Aluminio, frasco
em suspensao oral com 35,6 mg + 37 mg

FITOTERAPICOS
Maytenugglingigoslig ﬁlrg capsula capsula
Maytenucs (::;flfa?flilg ?nn; capsula capsula
Maytenugoi:]ifittl)gg %n; capsula capsula
Maytenucsoig]cifgtl)ig Enn; capsula capsula
Maytenus ilicifolia em suspensao oral frasco
Mikania glomerata Sprengl em xarope frasco
Mikania glomerata Sprengl solugao oral frasco
MEDICAMENTO HOMEQPATICO
Medicamentos Homeopéticos conforme Farma- frasco

copéia Homeopatica Brasileira — 22 edigao



Diazepam solugdo injetavel 10mg/2ml

Diazepam

Amitriptilina 25mg
Clomipramina 25mg

Fluoxetina 20mg

Nortriptilina 50mg

Carbamazepina 200

- Carbamazepina xarope 20mg/ml
- Clonazepan 2mg
- Clonazepan solugdo 2,5mg/ml

Fenitoina 100mg

Fenitoina 50mg/ml solugéo injetavel 5 ml

Fenobarbital 100mg

Fenobarbital 100mg/ml solugdo injetavel 2ml

Fenobarbital solugao oral 40mg/ml

Valproato sodico 288mg
(eg. 250mg de &cido valproico)

Valproato sddico (eq. 50mg de acido
valproico)

Valproico sodico 576 mg
(eq. 500mg de &cido valproico).

Carbonato de litio 300mg

Clorpromazina 100mg

Clorpromazina 25mg

131 Clorpromazina 40 mg/ml

Clorpromazina solugao injetavel 5mg/ml

Haloperidol 1mg

116
117
118
119
120
121
123
124
125
126
127
128
129
130
132
133
134

Haloperidol 5 mg

ANTIDEPRESSIVO

ANTIEPILETICO

MEDICAMENTOS DE AGAO CENTRAL
ANSIOLITICO

solugao injetavel
comprimido 5mg
comprimido
comprimido
capsula

capsula

comprimido

xarope

comprimido
solugao

comprimido

solugao injetavel

solugao injetavel

capsula

xarope ou solugao
oral

capsula
comprimido
comprimido
comprimido
solugdo oral
solugao injetavel
comprimido

comprimido

10
10

75

100

20

75

1000

1000

300

100

100

1500

1500

1500

24mmol

300
300
300
300

8
8

Anexos
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Haloperidol solucéo oral 2mg/ml

Haloperidol solugao injetavel 5mg/ml

Haloperidol, decanoato 50mg/m

Midazolam, cloridrato solugao
injetavel Tmg/ml

Acetato de medroxiprogesterona 150mg/ml

Noretisterona, enantato 50mg + estradiol,
valerato 5mg

Etinilestradiol 0,03 mg +
levonorgestrel 0,15 mg

Levonorgestrel 1,5 mg, uso restrito
emergéncia

Noretisterona 0,35 mg

ANTIVIRAL
Aciclovir 200 mg

HORMONIOS SEXUAIS

Estrogénio conjugado
creme vaginal 0,625 mg/g

VITAMINAS

Polivitaminico (Vt.C + Ac. Pantoténico+
Biotina+ ac. Folico+ Ac. Nicotinico ou
derivados, piridoxina-+riboflavina + tiamnina
+ vit. A + vitD e E)

PREPARAGAO NASAL
Cloreto de sodio, solugao nasal 0,9%

OUTROS
148 Oleo Mineral

0BS 2: item 29: uso hospitalar.

FONTE: BRASIL, 2010.

ANESTESICO DE CURTA DURAGAQ

CONTRACEPTIVOS ORAIS PARA USO SISTEMICO
solugao injetavel

solugdo oral 8
injetavel 8
injetavel 8

solugao injetavel

solugao injetavel

comprimido

comprimido

comprimido

comprimido

solugdo nasal

frasco

0BS 1: item 92: restricao: uso cuidadoso em criangas pela possibilidade de indugao de reagoes extrapiramidais.
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